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My, 
 

 Philips Lighting BV 

 Mathildelaan 1 

 5611 BD Eindhoven 

 The Netherlands*  
 

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkty typu:   
  

TL-D Super 80 w marce PiLA 
Niskoprężne, rtęciowe lampy wyładowcze o średnicy 26 mm 
 

do których odnosi się ta deklaracja, wyspecyfikowane w załączniku, są zgodne z 
następującymi europejskimi normami zharmonizowanymi oraz Dyrektywami Nowego 
Podejścia:  
 

EN 61195:1999 Świetlówki dwutrzonkowe Wymagania bezpieczeństwa 
 

Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2006/95/WE data wydania: Grudzień 2006 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 245/2009 data wydania: Marzec 2009, w sprawie 

wykonania dyrektywy 2005/32WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego 

statecznika 

 

Data umieszczenia oznakowania CE: 2011 
 

Autoryzowane przez: 
 
 
R. Reunis,   
Quality Manager GBU Fluorescent** 
Roosendaal, 2011-10-18 

Rodzina produktów w marce PILA: TL-D Super 80 
Dokument: LV 235-026-010CE 
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Załącznik do deklaracji zgodności LV 235-026-010CE wystawionej dnia,18 października 
2011 
 

NR 10NC OPIS 

PRODUKTU 

BARWA 

1 927923183000 LF80 18W  Ciepłobiała 

2 927923185000 LF80 18W  Naturalna Dzienna 

3 927923186500 LF80 18W  Chłodnobiała 

4 927923283000 LF80 36W  Ciepłobiała 

5 927923285000 LF80 36W  Naturalna Dzienna 

6 927923286500 LF80 36W  Chłodnobiała 

7 927923383000 LF80 58W  Ciepłobiała 

8 927923385000 LF80 58W  Naturalna Dzienna 

9 927923386500 LF80 58W  Chłodnobiała 
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We, 

 Philips Lighting BV 

 Mathildelaan 1 

 5611 BD Eindhoven 

 The Netherlands*  
 declare under our responsibility that the electrical product, type: 
  

PILA brand TL-D Super 80 
Low-pressure mercury discharge lamps with a 26 mm tube  
 
to which this declaration relates, is in conformity with the European standards 

EN 61195 Double capped fluorescent lamps – Safety specifications 

date of issue: December 1999  

following the provisions of the 
Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC; date of issue: December 2006 

and  

EuP directive 2005/32/EC commission regulation 245/2009  

Date of issue: 18 march 2009 

 

This CE marking was affixed in 2011 

 

Authorized by: 

 

 

 

R. Reunis,  

Quality Manager GBU Fluorescent** 

Roosendaal, 2011-10-18 
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Document LV 235-026-010CE 

Page1 of 1 

   


	LV 235-026-010CE 2011 05 TL-D (Pila brand) v3 - no sign_pl.pdf
	LV 235-026-010CE 2011 05 TL-D (Pila brand) v3

