
2001/7 U Druckfolgeschalter-Einsatz
Kreuzschaltung

2001/7 U

Typ 2001/7 U

Bestellnummer 2CKA001012A1630

EAN 4011395585900

Beschreibung 2001/7 U Druckfolgeschalter-Einsatz Kreuzschaltung

Langbeschreibung

Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nur in Verbindung mit
handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr.

3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) Lampe für
Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze. In Verbindung mit LED-Leuchten oder

Sparlampen geringer Leistung kann es zur Selbstzündung kommen (Leuchtmittel und/oder
die impuls-Aura-Beleuchtung flackert). Abhilfe: Kompensator 6596 parallel zur Last

einsetzen.

Allgemeine Informationen

PRODUCT-DETAILS

Bestelldaten
4011395585900EAN

85365080Zolltarifnummer

1 StückMindestbestellmenge

Abmessungen
0.06 kgNettogewicht

Verpackungsinformationen



10 StückMenge
Verpackungseinheit 1

0.249 mLänge
Verpackungseinheit 1

0.076 mHöhe Verpackungseinheit
1

0.158 mBreite Verpackungseinheit
1

600 gBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

Technische Daten
IP20Schutzart

UnterputzmontageMontageart

Zertifikate und Deklarationen
2CKA100000E0019Konformitätserklärung -

CE

9AKK104295D8727RoHS Information

Umwelt
nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und ErgänzungenRoHS Status

Klassifizierungen
EC001590 - InstallationsschalterETIM 7

EC001590 - InstallationsschalterETIM 8

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Licht-/Laststeuerung  → Mechanische Schalter / Taster  → Mechanical
Switch / Push Button - Flush Mounted  → Mechanische Schalter / Tastereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → impuls  → Unterputz-
Einsätze  → Mechanische Schalter / Tastereinsätze

Kategorien

22001/7 U


