
WRM281 Montagegerüst
WRM281

Typ WRM281

Bestellnummer 2CPX042850R9999

EAN 4011617428503

Beschreibung WRM281 Montagegerüst

Langbeschreibung
WR-Montagegerüst, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 2, Bauhöhe 8 (12 RE)

1800mm, bestehend aus WR-Profilschiene vertikal mit Quer-Profilschiene, für alle Stand-
und Reihenschaltschränke ab einer Tiefe von 225 mm.

Allgemeine Informationen

PRODUCT-DETAILS

Technische Daten
MontagegerüstProduktname

12Anzahl Rastereinheiten

GleitschienenGehäusetyp

8Bauhöhe

SchraubmontageMontageart

verzinktAusführung der
Oberfläche

StahlWerkstoff

Umwelt



2CPC100001X0201Umweltinformationen

Abmessungen
500 mmBreite des Produkts

1800 mmHöhe des Produkts

40 mmTiefe des Produkts

5.33 kgNettogewicht

1800 mmLänge des Produkts

Verpackungsinformationen
Packung 1 StückMenge

Verpackungseinheit 1

500.000 mmBreite Verpackungseinheit
1

40.000 mmHöhe Verpackungseinheit
1

1800.000 mmLänge
Verpackungseinheit 1

5.54 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

4011617428503EAN Verpackungseinheit
1

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

85381000Zolltarifnummer

Slowakei (SK)Herkunftsland

StückVerkaufsmengeneinheit

Zertifikate und Deklarationen
No declaration neededKonformitätserklärung -

CE

2CPC100001X0201Umweltinformationen

No document neededBetriebs- und
Montageanleitung

Beliebte Downloads
2CPC000001C0101  
2CPC000002C0101  
2CPC000003B0101

Datenblatt, technische
Information

No document neededBetriebs- und
Montageanleitung

Klassifizierungen

2WRM281



EC002518 - Profil (Schaltschrank)ETIM 6

EC002518 - Profil (Schaltschrank)ETIM 7

EC002518 - Profil (Schaltschrank)ETIM 8

Mechanik / Gehäusezubehör Innenanbau / GleitschienenEPLAN Katalogbaum

Produkt nicht in WEEE UmfangWEEE Kategorie

85381000CN8

UKennbuchstabe
(elektrische Betriebsmittel)

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Energie-Verteilersysteme  → Unterverteiler  → Wandschränke / Standschränke

Kategorien

3WRM281


