
SZ-AST95 Anschlussklemme
SZ-AST95

Typ SZ-AST95

Bestellnummer GHV0360501R0013

EAN 4016779522625

Beschreibung SZ-AST95 Anschlussklemme

Langbeschreibung

Die Einspeiseklemmen sind einpolig. Bei der Kombination mehrerer Klemmen
nebeneinander, z.B. in mehrphasigen Netzen oder bei DC Anwendungen, sind die Regeln

der Isolationskoordination (z. B. Luft. und Kriechstrecken) zu beachten und einzuhalten. Zur
Sicherstellung des Berührungsschutzes darf die Pinlänge der Anschlussklemme nicht

größer als die maximale Einstecktiefe der Geräteklemme sein. Unabhängig vom Nennstrom
der Anschlussklemmen darf die maximale Stromtragfähigkeit der Geräteklemme (z.B. des

Sicherungsautomaten) nicht überschritten werden.

Allgemeine Informationen

PRODUCT-DETAILS

Technische Daten
AnschlussklemmeProduktname

Umwelt
nach EU Richtlinie 2011/65/ECRoHS Status



Abmessungen
0.085 kgNettogewicht

Verpackungsinformationen
3 StückMenge

Verpackungseinheit 1

84 mmBreite Verpackungseinheit
1

50 mmHöhe Verpackungseinheit
1

100 mmLänge
Verpackungseinheit 1

0.285 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

85369010Zolltarifnummer

Österreich (AT)Herkunftsland

StückVerkaufsmengeneinheit

Zertifikate und Deklarationen
2CDK446006D0401Konformitätserklärung -

CE

No document neededBetriebs- und
Montageanleitung

2CDK440020K0201RoHS Information

Beliebte Downloads
No document neededDatenblatt, technische

Information

No document neededBetriebs- und
Montageanleitung

Klassifizierungen
EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-SchalttechnikETIM 6

EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-SchalttechnikETIM 7

EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-SchalttechnikETIM 8

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

8536 90 10CN8

V11.0 : 27144076eClass

2SZ-AST95
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