
OVR T2-T3 3N 20-275 P QS
Überspannungsableiter

OVR T2-T3 3N 20-275 P QS

Typ OVR T2-T3 3N 20-275 P QS

Bestellnummer 2CTB803973R1200

EAN 3660308519924

Beschreibung OVR T2-T3 3N 20-275 P QS Überspannungsableiter

Langbeschreibung

Überspannungs-Schutzeinrichtungen SPD Typ 2+3 mit QuickSafe® Technologie, geprüft
nach DIN EN 61643-11, sind geeignet zum Schutz von elektrischen

Niederspannungsanlagen und Endgeräten vor gefährlichen Überspannungen. Die SPD
erfüllen die Forderungen nach Überspannungsschutz, die sich aus der DIN VDE 0100-443

und 534 ergeben. Alle Überspannungs-Schutzeinrichtungen sind kompatibel mit der
Baureihe System pro M compact und mit diesen über Phasenschienen verschienbar. Alle

Geräte sind mit einer Funktionsanzeige ausgestattet.

Allgemeine Informationen

PRODUCT-DETAILS

Technische Daten
IEC 61643-11 / EN 61643-11Normen

ÜberspannungsableiterProduktname

(TT)  
TN-S

Art des
Niederspannungsverteilsy
stems

To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)Geeignet für

400 V ACBemessungsspannung (Ur
)

230 / 400 VNennspannung (Uo)



350 VBemessungsspannung
DC

(L-N) 0.9 kV  
(N-PE) 1.4 kV  

(L-PE) - kV

Schutzpegel ( Up)

(L-PE) 275 V  
(L-L) 440 V  
(L-N) 275 V  

(N-PE) 275 V

Maximale
Dauerbetriebsspannung
(Uc)

(L-N) 337 V  
(N-PE) 1200 V

Kurzzeitige Überspannung
Testwert (UT)

100 kABemessungs-
Betriebskurzschlussaussc
haltvermögen (Ics)

Nominal 5 kA  
(Maximum) 20 kA  

(gesamt) 80 kA  
(Nennwert, 8 / 20 µs) 5 kA  

(Imax, 8 / 20 µs) 80 kA

Entladestrom

(Iimp, 10 / 350 µs) 2 kAStoßstrom

100 kAKurzschlussfestigkeit Icc

29 mWVerlustleistung

Leitungsschutzschalter B-Charakteristik ≤ 125 A  
Leitungsschutzschalter C-Charakteristik ≤ 125 A  

Vorsicherung Typ gL ≤ 125 A  
Vorsicherung Typ gG ≤ 125 A

Kurzschlussschutzeinricht
ung

II  
III

Überspannungsableiterkla
sse

4Anzahl Pole

4Anzahl geschützter Pole

4Anzahl Leiter

RechtsPosition des N-Leiters

OptischÜbertragungsstandard

Plug-inVersion

auf DIN-Schiene EN 60715 (35 mm) mit MontageclipMontageart

QSProdukttyp

Residential or other where accurate protection is needed.Optionen

(Minimum) -  
(Maximum) -

Hilfsstromkreis

Neinfür präventive Wartung

JaStatusanzeige

4 modular spacingSicherungsgröße

Umwelt
IP20Schutzart

ohne Derating 5000Höchstzulässige
Betriebshöhenlage

Abmessungen
4Breite in Teilungseinheiten

71.2 mmBreite des Produkts
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88 mmHöhe des Produkts

58 mmTiefe des Produkts

0.48 kgNettogewicht

Verpackungsinformationen
Karton 1 StückMenge

Verpackungseinheit 1

117 mmBreite Verpackungseinheit
1

82 mmHöhe Verpackungseinheit
1

77 mmLänge
Verpackungseinheit 1

500 gBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

3660308519924EAN Verpackungseinheit
1

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

85363090Zolltarifnummer

Bulgarien (BG)Herkunftsland

StückVerkaufsmengeneinheit

Zertifikate und Deklarationen
2CTC432024G1701CB Zertifikat

9AKK107680A1974CQC Zertifikat

2CTC432056G1701Erklärung

9AKK107992A0892Konformitätserklärung -
CE

2CTC432096M1701Betriebs- und
Montageanleitung

Beliebte Downloads
2CTC432244D0201Datenblatt, technische

Information

2CTC432096M1701Betriebs- und
Montageanleitung

2CTC800021F1300.pdf  
2CTC800021F1301.dxf  
2CTC800021F1302.stp  
2CTC800021F1303.igs

Mechanische
Zeichnungen

Klassifizierungen
EC000941 - Überspannungsableiter für Energietechnik/StromversorgungETIM 6

EC000941 - Überspannungsableiter für Energietechnik/StromversorgungETIM 7
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EC000941 - Überspannungsableiter für Energietechnik/StromversorgungETIM 8

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

85363090CN8

141ECCKennbuchstabe
(elektrische Betriebsmittel)
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