PRODUCT-DETAILS

TL1

TL1 Dammerungsschalter

Allgemeine Informationen

Typ
Bestellnummer
EAN

Beschreibung

Langbeschreibung

TL1
2CSM229921R1341
8012542299219

TL1 Dammerungsschalter

Dammerungsschalter zur Montage auf DIN-Hutschiene. Inklusive externem Lichtsensor zur
Wandmontage. Erfiillt Standards EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 60730-1. Mit LED-
Signalisierung zum Sollwert und Kontaktstatus. Helligkeitswert einstellbar an Geratefront.

Mit Schaltverzégerung zum Vermeiden unnétiger Schaltungen.

Technische Daten

Normen EN 60669-1 EN 60662-2-1 EN 60730-1
Produktname Dammerungsschalter
Funktion Dammerungsschalter
Versorgungsspannung 110...230 VAC
Bemessungsfrequenz (f) 50 ... 60 Hz
Maximale Schaltleistung 1000 W
300 W
300 W
100 W
04 W
0.9W
Verlustleistung 09w
Bemessungsleistung 110...230 VAC

Anzahl Kanale

1




TLA

Anzugsdrehmoment

1.2N'm

Verzégerungszeit (?)

Ein 20.7 ... 25.3 Sekunde(n)
Aus 20.7 ... 25.3 Sekunde(n)

Kontaktart SchlieRer (NO)
Leuchtmittel LED
Zahlertyp analog
Montageart DIN-Schiene
Schraubenart Pozidriv 1
Beleuchtungsstéarke 2...200 Ix
Farbe weifl}
Lampenfarbe Red / Green
Anzahl Batterien 0
Lange der Leitung 100 m
Anschlussmdglichkeit starr 6 mm?
Anschlussart Schraubklemme

Umwelt

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 ... 55 °C
(Lagerung) -40 ... 70 °C

Schutzart Gehause IP20

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten

1

Breite des Produkts 17.5 mm
Héhe des Produkts 86 mm
Tiefe des Produkts 65 mm
Nettogewicht 0.155 kg
Verpackungsinformationen

Menge 1 Stilick
Verpackungseinheit 1

Breite Verpackungseinheit 65 mm
1

Héhe Verpackungseinheit 75 mm
1

Lange 100 mm
Verpackungseinheit 1

Bruttogewicht 0.187 kg
Verpackungseinheit 1

EAN Verpackungseinheit 8012542299219
1

Bestelldaten

Mindestbestellmenge 1 Stiick
Zolltarifnummer 85364900
E-Number (Finland) 2619404
E-Nummer (Schweden) 1301374
Herkunftsland Bulgarien (BG)
Verkaufsmengeneinheit Stiick
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Zertifikate und Deklarationen

Konformitatserklarung - 2CSC441016D2703
CE

EAC Zertifikat 9AKK108466A2495
Betriebs- und 9AKK107991A3020
Montageanleitung

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische 9AKK107992A5538
Information

Betriebs- und 9AKK107991A3020
Montageanleitung

Verdrahtungsplan 9AKK107992A8260

Klassifizierungen

ETIM 6

EC000189 - Dammerungsschalter

ETIM 7

EC000189 - Dammerungsschalter

ETIM 8

EC000189 - Dammerungsschalter

WEEE Kategorie

5. Geréte, bei denen keine der dueren Abmessungen mehr als 50 cm betragt

(Kleingerate)

WEEE B2C / B2B B2C
CN8 85364900
Kennbuchstabe K
(elektrische

Betriebsmittel)

Accessories

Identifier Description Type Quantity Mléjgétu?ef
2CSM229931R1341 TLs Twilight switch 1 piece
Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme — Installationsgerdte — Steuer- und Automatisierungs-Gerate — Dammerungsschalter
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