
ED53 Hutprofilschiene
ED53

Typ ED53

Bestellnummer 2CPX039253R9999

EAN 4011617392538

Beschreibung ED53 Hutprofilschiene

Langbeschreibung
Hutprofilschiene 35 x 15 mm, Feldbreite 3, Länge 688 mm, Breitenschiene 2, für die

Montage zwischen dem EDF- und WR-Montagegerüst, mit Lochraster für Drahthalter
ED44 / ED45.

Allgemeine Informationen

PRODUCT-DETAILS

Technische Daten
HutprofilschieneProduktname

TragschieneGehäusetyp

quadratisches LochForm

sendzimir verzinktAusführung der
Oberfläche

StahlWerkstoff

0Platzeinheiten PLE

0Zählerfelder

DIN-Schiene gemäß EN50022Art

1.5 mmStärke



Umwelt
2CPC100001X0201Umweltinformationen

Abmessungen
35 mmBreite des Produkts

15 mmHöhe des Produkts

15 mmTiefe des Produkts

0.43 kgNettogewicht

688 mmLänge des Produkts

Verpackungsinformationen
Packung 1 StückMenge

Verpackungseinheit 1

35.000 mmBreite Verpackungseinheit
1

15.000 mmHöhe Verpackungseinheit
1

690.000 mmLänge
Verpackungseinheit 1

0.447 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

4011617392538EAN Verpackungseinheit
1

12 StückMenge
Verpackungseinheit 2

830 mmBreite Verpackungseinheit
2

1710 mmHöhe Verpackungseinheit
2

1210 mmLänge
Verpackungseinheit 2

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

73269098Zolltarifnummer

Deutschland (DE)Herkunftsland

StückVerkaufsmengeneinheit

Zertifikate und Deklarationen
No declaration neededKonformitätserklärung -

CE

2CPC100001X0201Umweltinformationen

No document neededBetriebs- und
Montageanleitung

2ED53



Beliebte Downloads
2CPC000001C0101  
2CPC000002C0101  
2CPC000003B0101

Datenblatt, technische
Information

No document neededBetriebs- und
Montageanleitung

Klassifizierungen
EC001285 - TragschieneETIM 6

EC001285 - TragschieneETIM 7

EC001285 - TragschieneETIM 8

Mechanik / Gehäusezubehör Innenanbau / TragschieneEPLAN Katalogbaum

Produkt nicht in WEEE UmfangWEEE Kategorie

73269098CN8

UKennbuchstabe
(elektrische Betriebsmittel)

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Energie-Verteilersysteme  → Unterverteiler  → Wandschränke / Standschränke

Kategorien

3ED53


