
2000/4 US Jalousieschalter-Einsatz 1-polig,
Schalter

2000/4 US

Typ 2000/4 US

Bestellnummer 2CKA001012A1309

EAN 4011395008706

Beschreibung 2000/4 US Jalousieschalter-Einsatz 1-polig, Schalter

Langbeschreibung Jalousieschalter-Einsatz 1-polig, Schalter Mit Umkehrsperre.

Allgemeine Informationen

PRODUCT-DETAILS

Bestelldaten
4011395008706EAN

85365080Zolltarifnummer

1 StückMindestbestellmenge

Abmessungen
0.069 kgNettogewicht

Verpackungsinformationen
10 StückMenge

Verpackungseinheit 1



249 mmLänge
Verpackungseinheit 1

76 mmHöhe Verpackungseinheit
1

158 mmBreite Verpackungseinheit
1

0.72 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

100 StückMenge
Verpackungseinheit 2

398 mmLänge
Verpackungseinheit 2

333 mmHöhe Verpackungseinheit
2

264 mmBreite Verpackungseinheit
2

6.94 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 2

2700 StückMenge
Verpackungseinheit 3

1.2 mLänge
Verpackungseinheit 3

1.149 mHöhe Verpackungseinheit
3

0.8 mBreite Verpackungseinheit
3

204.815 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 3

Technische Daten
IP20Schutzart

UnterputzmontageMontageart

2Anzahl Klingeltasten

Zertifikate und Deklarationen
2CKA100000E0014Konformitätserklärung -

CE

9AKK104295D8727RoHS Information

Umwelt
nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und ErgänzungenRoHS Status

Klassifizierungen
EC000044 - Jalousieschalter/-tasterETIM 7

EC000044 - Jalousieschalter/-tasterETIM 8

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

0231ccc7-f5c4-4281-973b-228f5e85e815 Deutschland (DE)SCIP

22000/4 US



Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Blind & Venetian Control  → Mechanische Jalousie / Jalousieschalter  →
Mechanical Blind / Venetian - Switch - Flush Mounted  → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Basic 55  → Design Basic55  → Flush
Mounted Inserts  → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Allwetter 44®  →
Unterputz-Einsätze  → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → alpha  → Flush Mounted
Inserts  → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Busch-axcent®  → Flush
Mounted Inserts  → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Busch-balance® SI  →
Flush Mounted Inserts  → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Busch-dynasty®  → Flush
Mounted Inserts  → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → carat®  → Flush Mounted
Inserts  → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → future®linear  →
Unterputz-Einsätze  → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → impuls  → Unterputz-
Einsätze  → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → pur edelstahl  → Flush
Mounted Inserts  → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Reflex SI/SI Linear  →
Flush Mounted Inserts  → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → solo®  → Flush Mounted
Inserts  → Mechanische Jalousie / Jalousieeinsätze

Kategorien

32000/4 US


