
General Purpose Drive Module, ACS580-01
ACS580-01-018A-4+B056

Global Commercial Alias ACS580-01-018A-4+B056

Bestellnummer 3AXD50000038976

ABB Typbezeichner ACS580-01-018A-4+B056

EAN 6438177459361

Beschreibung General Purpose Drive Module, ACS580-01

Langbeschreibung

Frequenzumrichter ACS580, 380-480 V, IP55 (Optionscode +B056)  
Eine neue Generation Frequenzumrichter für die Wandmontage vereinfacht Ihre Prozesse

und Regelungsaufgaben mit Effi¬zienz und Präzision. Dieser Frequenzumrichter ist
vielseitig in Industrieapplikationen einsetzbar. Einstellung und Inbetriebnahme sind denkbar
einfach. Die wesentlichen Funktionen sind serienmäßig integriert. Zusätzliche Hardware ist
deshalb nicht erforderlich, was die Auswahl des passenden Antriebs erheblich vereinfacht.

Der ACS580 ist anschlussbereit und kann sofort Ihre Pumpen, Lüfter, Förderanlagen,
Mischer und andere Anwendungen mit variablem oder konstantem Drehmoment regeln.

Allgemeine Informationen

PRODUCT-DETAILS

Bestelldaten
Rumänien (RO)  

Finnland (FI)  
China (CN)

Herkunftsland

85044084Zolltarifnummer

ACS580-01-018A-4+B056Kurzbeschreibung

JaAuf Bestellung

1 StückMindestbestellmenge



1 StückBestellmenge

NeinNur Angebot

StückVerkaufsmengeneinheit

Abmessungen
6.8 kgNettogewicht

503 mmHöhe des Produkts

239 mmLänge des Produkts

128 mmBreite des Produkts

225 mmLänge
Verpackungseinheit 1

370 mmHöhe Verpackungseinheit
1

526 mmBreite Verpackungseinheit
1

1 cartonMenge
Verpackungseinheit 1

Technische Daten
3Anzahl Phasen

IP55Schutzart

Typ 12Gehäuseart NEMA

1000 mHöhe

64 dB(A)Lautstärke dB (A)

50/60 HzFrequenz (f)

380 ... 480 VEingangsspannung (U in)

WandmontageMontageart

MODBUS  
DeviceNet  

PROFIBUS  
CAN  

EtherNet/IP  
PROFINET IO  

TCP/IP  
Other Bus Systems

Kommunikationsprotokoll

industrielles Ethernet 0  
PROFINET 0  

RS-232 0  
RS-422 0  
RS-485 1  

Serial TTY 0  
USB 1  

Parallel 2  
andere 2

Anzahl Hardware-
Schnittstellen

mit Steuergerät  
Ohne optische Schnittstelle  

Mit PC-Anschluss

Einschließlich

2Analogeingänge

2Analogausgänge

6/3Anzahl digitaler Ein
-/Ausgänge

12.6 AAusgangsstrom,
Schwerlastanwendung
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16.2 AAusgangsstrom,
Überlastanwendung

17.0 AAusgangsstrom,
Standardanwendung

5.5 kWAusgangsleistung,
Schwerlastanwendung

7.5 kWAusgangsleistung bei
geringer Überlastung

7.5 kWAusgangsleistung,
Standardanwendung

12 kV·AAusgangsscheinleistung

IE2Effizienzstufe

15 WStandby-Verlust

Operating Point
 
Frequency / Current

Absolute
 
Loss

Relative
 
Loss

Efficiency

0 / 25 % 91 W 0.8 % 87.2 %

0 / 50 % 114 W 1.0 % 91.4 %

0 / 100 % 189 W 1.6 % 92.7 %

50 / 25 % 96 W 0.8 % 93.1 %

50 / 50 % 124 W 1.1 % 95.3 %

50 / 100 % 210 W 1.8 % 96.0 %

90 / 50 % 134 W 1.1 % 97.1 %

90 / 100 % 240 W 2.0 % 97.4 %

Complete Drive Module
Efficiency (61800-9-2)

(Maximum) 40 °CTemperaturbewertung

Weitere Informationen
ACS580-01Baureihe

FrequenzumrichterProduktname

Klassifizierungen
EC001857 - Frequenzumrichter =< 1 kVETIM 7

39122001UNSPSC

Umwelt
f016e531-e6de-4d1f-aec7-2a367861600c Finnland (FI)SCIP

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

Kategorien
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Frequenzumrichter und Stromrichter  → Frequenzumrichter für Niederspannung  → Standard Drives  → ACS580-01 - Wall-mounted drive
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