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Uzmanibu:

EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

1. Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas kods: Tehomet apgaismes stabs TB6STO+P110_H8
2. Izstradajuma apraksts: Tehomet apgaismes stabi
3. Konstrukcijas paredzétais pielietojuma mérkis(-i): Ce/u, ielu, parku u.c. vietu bitvnieciba un

modernizéesana

4. RaZotaja nosaukums un kontaktinformacija: Tehomet Baltic OU, Kiiu alevik, Kuusalu vald,
74604 HARJUMAA, Igaunija, +372 609 0029
5. Ekspluatacijas ipaSibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistema: /

6. Pilnvarota iestade: Inspecta Sertifiointi Oy (pilnvarotd iestdade nr. 0416) noteica izstraddjuma
tipu, veica raZotaja raZotnes un izstraddjuma raZoSanas procesa nepartrauktu novérosanu, parbaudi
un izvertésanu saskana ar Sistému I un izsniedza EK Atbilstibas deklardciju nr. 0416-CPD-5746-01
saskand ar standartu EN 40-5:2002.

7. Deklarétas ekspluatacijas ipaSibas:

Bitiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas ipasiba

Saskanota tehniska

EN ISO 1461

specifikacija
Ekspluatdcijas ipasibas, Klase 0
notiekot sadursmei ar
transportlidzekli EN40-5:2002
Korozijaizsardziba Karstais cinkojums

8. Noturiba pret véja raditam slodzém:
atsauces véja atrums 21m/s, ieliece Klase 2, dajéjas slodzes koeficienti Klase A

Apvidus kategorija 1 2 3
Gaismekla apstarotais 0.12n7 0.16n? 0,23’
laukums

Gaismekla svars 10kg 15kg 20kg

9. 1. un 2. punkta identificéta izstradajuma ekspluatacijas ipasibas atbilst 8. punkta

deklarétajam izstradajuma ekspluatacijas ipasibam.
Parakstijis raZotaja varda:
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