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Halogenfreies Installationskabel mit verbessertem Verhalten im

Brandfall fiir Fernmelde- und

Informationsverarbeitungsanlagen

Halogen-free wiring cable with improved characteristics in the
case of fire for telecommunication and data processing systems

Typ(en) / Type(s):
JE-H .. X2x

Nennspannung
Rated voltage

Aufbau

Construction

Halogenfrei
Halogen free

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

(1 bis 4 Paare)
(1 to 4 pairs)

225 V (Spitzenwert / peak value)

Cu-Leiter, eindrahtig blank,
Leiterdurchmesser 0,6 mm oder 0,8 mm
Isolierung, halogenfreie thermoplastische
Isoliermischung 70 °C,

nach DIN EN 50290-2-26
Isclierwanddicke, Kennzeichnung der Verseilelemente,
Bewicklung, Verseilung und Schirm

nach DIN VDE 0815

Mantel, halogenfreie Mantefmischung
nach DIN EN 50290-2-27

hichste Temperatur am Kabel 70 ‘C
Mantelfarbe grau oder rot

solid copper conductor, bare

diameter of conductor 0,6 mm or 0,8 mm
insulation, hafogen free thermoplastic insulation
compound 70 'C

according to DIN EN 50290-2-28,

insulation thickness, marking of the stranding elements,
wrapping, core stranding and screen according to
DIN VDE 0815

sheath, halogen free sheath compound according to
DIN EN 50209-2-27

maximum temperature for the cable 70 'C

sheath colour grey or red

nach DIN EN 50267-2-2:1999-04
according to DIN EN 50267-2-2:19938-04
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Brennverhalten nach DIN VDE 0472 Teil 804;1989-11,
Prifart C
Fire performance according to DIN VDE 0472 Part 804:1989-11,
Category C
Rauchdichte nach DIN EN 61034-2:2006-03
Smoke density according to DIN EN 61034-2:2006-03
Elektrische Eigenschaften wie JE-H(St)H...Bd nach DIN VDE 0815, Tabelle 10
Electrical characteristics as JE-H(St)...Bd according to DIN VDE 0815, table 10
Verwendungsbereich wie JE-H({St)H...Bd
Guide {o use as JE-H(St)H...Bd
Firmenzeichen ERSE KABI.O oder/for ERVITAL
Trademark

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage fur die EG-Konformitatserklarung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmachtigten und bescheinigt die Konformitat
mit den grundlegenden Schutzanforderungen der EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit ihren
Anderungen.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the
manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the
EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC including amendments.,
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