Oprawy przemystowe | Industrial fittings | Industrieleuchten | Eclairage industriel | [poMblLuneHHble CBETUNBHIKM

VECTOR T5

Klosz o wysokiej
odpornosci na UV
Nowoczesne wzornictwo
Dedykowana do
energooszczednych zrodet
Swiatta

Podstawa: blacha stalowa

malowana proszkowo
na kolor biaty
Klosz: PMMA
Klosz: opal, prismatic

Dostepne opcje na zapytanie:

Modut awaryjny
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
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High UV resistant diffuser
Modern design

Dedicated for energy saving
light sources

Base: white, powder coated steel
Diffuser : PMMA
Diffuser : opal, primsatic

Options available upon request
Emergency mode

EVG DIMM 1-10V

EVG DALI

Abdeckung mit hoher UV-
Bestaendigkeit

Modernes Design

Bestimmt fuer energiesparende
Leuchtmittel

Gehaeuse: pulverbeschichtetes
Stahlblech in Weiss
Abdeckung: PMMA
Abdeckung: opal, transparent

Erhaeltlich Optionen auf
Anfrage:

Notlichtmodul

EVG DIMM 1-10V

EVG DALI

Diffuseur résistant aux rayon-
nement UV

Design contemporain
Luminaire dédié aux lampes
fluorescentes a économies
d’énergie

Le corps: téle d’acier laqué blanc
par poudre

Diffuseur: PMMA

Diffuseur: opale, prismatique

Options sur demande:
Eclairage d’urgence
EVG DIMM 1-10V

EVG DALI

MnadoH ycToitumBblii

K ynbTpadmonetosomy
n3nyyeHmnio
CoBpeMeHHbI Au3aiiH
MNpepHasHaueHbl Ans
NCNonb30BaHmnA C
3Heproc6eperawmmn
VNCTOYHUKaMM CBEeTa

Kopnyc: nuctoBas ctanb
oKpalleHa B 6enblil LBeT
MnadoH: PMMA
MnadoH: onanosbiii,
npuU3mMaTnyeckmin

BapuaHTbI no 3anpocy:
Bnok aBapuiiHoro nutaHua
EVG DIMM 1-10V

EVG DALI
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index max moc trzonek rodzaj klosza EVG/VVG waga netto wymiary produktu wymiary montazowe
index max power end cap type of diffuser net weight product dimensions A/B/C installation dimensions D

382017
382000
382215
382208
382116
382109
382314
382307
382611
382604
382413
382406
382512
382505
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2x49W
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