Technical Datasheet

ATAKTON

Hermetisks LED gaismeklis 1500mm 6000Im 48W 840 | IP65

ar akumulatoru 1 st.

Tips:

DCW115-150 LEDO60 48W 840 | IP65 EMG3W1H
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Preces kods:
700151252520
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MATERIALI UN KONSTRUKCIJA

Korpusa materials: Izmeéri LxWxH:
Ekstrudéts polikarbonats (PC) 1488x90x99 mm
Korpusa krasa: Svars:
peleks <3.5kg
Nosegvaka materials: Montaza:
matéts polikarbonats (PC) uz virsmas vai piekarams (ar papildus aki-
Aizsardzibas pakape (IP): em)
IP65
Trieciena slodze:
IKO8
GAISMAS AVOTS
Gaismas plusma, efektiva: Krasu atveides indekss:
10000 lm > 80

Gaismas avots:
iebuvetie LED moduli

Gaismas izplatiba:
O-veida - "Opal”

Starosanas lenkis (lielums):
110°x110°

Gaismas izstarojums virs horizontalas plaksnes:

<5%

Gaismas krasas temperatura:
4000 K

LED kalposanas laiks:
> 60000 st @L80B10

Fotobiologiska riska grupa:
GR1

Gaismas tona novirze:
< 3 SDCM
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ELEKTRISKIE PARAMETRI

Barosanas bloks:
lebtvets “PHILIPS Xitanium”

Nominalais spriegums:
220-240 VAC

Elektriskas barosanas darbibas diapazons:
202-254 VAC

Elektriskas barosanas frekvence:
50+60 Hz

Gaismekla jauda:
69W

Elektriskas izolacijas klase:
I (I

Jaudas faktors (cose):
>0.9

Barosanas bloka efektivitate.:
> 0.9

EKSPLUATACIJA

Darba temperaturu diapazons:
-10°C... +35°C

Elektriskais pieslegums:

bez korpusa atvérsanas - 3 sprauzamie kon-

takti

Apkalposanas iespéjas:
Konstrukcija bez limes, visas dalas
aizvietojamas

Barosanas bloka ekspluatacijas termins:
50000 st. lidz 10% atteikumiem
RaZotaja garantija:
5 gadi no pirksanas datuma

MARKEJUMS UN ATBILSTIBA

CE atzime:
Ja, CE markets

ROHS:
Atbilst ROHS prasibam

Gaismas izplatiba:
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EnabLED
Licensing Program for LED
1S0 9001 e Luminaires and Retrofit Bulbs

1S0 14001 .
BUREAU VERITAS ) e Ehﬁlﬂ

Certification
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