
Elektroinstrumenti — amatniecība un rūpniecība

Akumulatora urbjmašīna-skrūvgriezis

GSR 18-2-LI

Visvieglākais bezvadu urbjmašīna-skrūvgriezis Bosch 18V
kategorijā

Svarīgākie dati
Griezes mom. (mīksts/ciets/maks.) 17/38/- Nm

Griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2.
pārnesumam

0 – 450 / 0 –
1.400 apgr./min.

Maks. skrūvju Ø 7 mm

Pasūtījuma numurs 0 601 9B7 305

> 

Tehniskie dati
Tehniskie parametri
Griezes mom. (mīksts/ciets/maks.) 17/38/- Nm

Griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2.
pārnesumam

0 – 450 / 0 – 1.400
apgr./min.

Urbjpatronas aptverspēja, min./maks. 1 / 10 mm

Akumulatora spriegums 18,0 V

Griezes momenta regulēšanas pakāpes 20+1

Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x
augstums)

390 x 440 x 115 mm

Urbumu diametrs
Maks. urbumu Ø kokā 30 mm

Urbumu Ø tēraudā, maks. 10 mm

Skrūvju diametrs
Maks. skrūvju Ø 7 mm
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Priekšrocības:
■ Tikai 1,3 kg vieglais svars nodrošina optimālu

izmantošanu, nevainojamam ērtuma un jaudas
līdzsvaram.

■ Aprīkots ar divpakāpju pārnesumkārbu, kas nodrošina
38 Nm griezes momentu urbšanā un skrūvēšanā

■ Ideāli piemērots darbu veikšanai virs galvas un šaurās
vietās, pateicoties ļoti kompaktajai 169 mm garajai
konstrukcijai un ergonomiskajam rokturim
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