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KARTA KATALOGOWA

rH-AC15R454 LR

Modut integracji z systemami alarmowymi
systemu F&Home RADIO.
Wersja LR — powiekszony zasieg.
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Modut rH-AC15R4S4 LR jest dedykowany do integracji z centralkami alarmowymi dowolnych
producentéw. Posiada 15 wysokorezystancyjnych wejsé analogowych, cztery niskonapieciowe
wyjsécia przekaznikowe i cztery wejscia transoptorowe 5—10 V. Komunikacja z serwerem odbywa sie
drogg radiowa. Modut dokonuje pomiaru napiecia na wejsciach analogowych i poréwnuje warto$é
tego napiecia z napieciem odniesienia. Kazda odchytka o wiecej niz 0,6 V w goére lub dot w
poréwnaniu z napieciem odniesienia traktowana jest jako stan wzbudzenia i na wyjsciu generowany
jest stan logiczny '1'. Przy odchytce mniejszej niz 0,6 V wyjscie komparatora przyjmuje stan logiczny
'0'. Napiecie odniesienia przyjmowane jest za napiecie stanu nieaktywnego (na wyjsciu stan logiczny
'0'). Stan komparatora sygnalizuje dioda LED umieszczona przy kazdym wejsciu. Gdy na wyjsciu
komparatora jest stan logiczny '1', LED jest zapalony. Wartos¢ napiecia odniesienia dla kazdego
wejscia mierzona jest indywidualnie i zapamietywana dla wszystkich wejs¢ réwnoczesnie po
wcisnieciu przycisku CAL. Zapamietanie wartosci napiecia odniesienia umozliwia wspotprace z
kazdym zakresem napieé¢ czujnikdw ruchu. Przekazniki i wejscia stykowe pracujg w sposéb
analogiczny jak w module rH-R3S3 (bez obstugi trybu autonomicznego).
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52 Modut rH-AC15R454 LR jest reprezentowany przez obiekt, ktory sktada sie z 15
_,4};3 kanatéw wyjsciowych, na ktérych w postaci binarnej pojawia sie wynik
Jo porownania. W module dokonywane jest poréwnanie napiecia wejsciowego z
napieciem odniesienia, indywidualnie dla kazdego z kanatéw. Przy odchytce od
& napiecia odniesienia o mniej niz +/-0,6 V na odpowiednim wyjsciu generowany

jest stan logiczny '0'. Odchytka wieksza powoduje, ze na odpowiednim wyjsciu
generowany jest stan logiczny '1'. Modut posiada réwniez cztery wejscia i cztery
wyjscia binarne (dwustanowe) przekaznika, oddzielne dla kazdego fizycznego
wejscia. Wejscie obiektu stuzy do sterowania kanatami przekaznika, a na wyjscie

podawana jest informacja o aktualnym stanie pracy danego kanatu przekaznika.

Cztery kolejne wejscia stuzg do bezposredniej zmiany stanu logicznego na
odpowiednich wyjsciach poprzez zwarcie lub rozwarcie styku. Dodatkowo modut
posiada wyjscie bajtowe "Kod btedu", na ktorym zwracana jest wartos¢ rowna
'1', jezeli obiekt utraci tgcznos$é z modutem. Z chwilg odblokowania transmisji
sygnat powraca na '0".

B oW N e

b
B oW e

>



F&F Filipowski Sp. J.

95-200 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81

tel. +48 42 215 23 83

www.fif.com.pl

WEIJSCIA WYISCIA
Rysunek Nazwa Typ Rysunek Nazwa Typ
detekcja detekcja
obecnosci binarne obecnosci binarne
kanat 1-15 kanat 1-15
sterowanie potwierdzony
Lo . stan .
przekaznikiem | binarne . binarne
kanat 1.2 3 4 przekaznika
e kanat 1,2,3,4
. stan stykéw .
kanat 1,2,3,4 | binarne I 1234 binarne
“ numer btedu bajtowe
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Nazwa funkgji

Monitorowanie
potaczenia

Opdinienie w
sygnalizowaniu
braku zasiegu

Ustawienia instalatora w programie konfiguracyjnym

Opis

Ustala akcje w przypadku utraty
potaczenia z serwerem (informacja

o modutach poza zasiegiem)

Ustala opdznienie, po ktdrym
modut zostanie zgtoszony, ze jest

poza zasiegiem serwera

Zakres

Modut standardowy

Modut alarmowy

Modut
niemonitorowany

1-5

Sygnalizacja pracy modutu

Tryb

Online (zarejestrowany)

Rejestracja

Offline

Niezaprogramowany

Rejestracja w systemie

1. Wybra¢ sposdb rejestracji w konfiguratorze.
2. Nacisnac i przytrzymaé przycisk PROG na ptycie

LED STSTUS swieci,
radiowej

Jednostka / Opis

Informacja na wyjsciu
standardowym SX 752
Informacja na wyjsciu
alarmowym SX 752

Brak kontroli poprawnosci
potaczenia

Opis

przygasa podczas transmisji

LED STATUS szybko pulsuje

LED STATUS mruga co p6t sekundy — modut stracit
potaczenie radiowe z serwerem lub nie jest
zarejestrowany.

LED BOOT mruga: swieci co 1 sekunde przygasa na
100 ms. LED STATUS zgaszony. Modut nalezy odesta¢
do producenta.

3. Po 5 sekundach modut zarejestruje sie w systemie lub program zgtosi btagd w przypadku

niepowodzenia.
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Podtaczy¢ do modutu przewdd GND (masa)

Podtgczy¢ do wejs¢ Al czujniki ruchu (rdwnolegle z centralka alarmowa)
Zataczy¢ obwdd zasilania
Upewnic sie, czy w zasiegu czujnikdw ruchu nie znajdujg sie zadne osoby (wszystkie czujniki

muszg by¢ nieaktywne)

zgasng), aby modut zapamietat wartosci napiecia odniesienia

Zarejestrowac w systemie modut rH-AC15R454 LR

Wcisng¢ przycisk CAL na 3 sekundy (do momentu az LEDY Al1l — Al15 przestang pulsowaé —
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1. Odczyt stanu centralki alarmowej — wejscia transoptorowe:
Centralka alarmowa udostepnia stany na uniwersalnych wyjsciach OC (open colector). Typ
sygnatu na kazdym z wyjs¢ moze by¢ dowolnie zaprogramowany w centralce. Aby odebrac
informacje z centrali, nalezy podtgczy¢ wyjscia centrali do wejs¢ transoptorowych w module

rH-AC15R454 LR.

2. Sterowanie centralka alarmowg — wyjscia przekaznikowe:
Centrala posiada analogiczne wejécia typu OC, zwarcie styku do masy powoduje, ze dane
wejscie staje sie aktywne. Typ sygnatu na kazdym z wejs¢ moze by¢ dowolnie
zaprogramowany w centralce. Aby zmienié stan centrali, nalezy podtgczy¢ wejscia centrali do
wyjs¢ przekaznikowych w module rHAC15R4S4 LR. Dzieki temu mozna szybko uzbrajaé alarm

bez wykorzystywania szyfratora, np. uzywajac pojedynczego przycisku.

Zworki JP_P1 oraz JP_P2 musz3 by¢ zatozone, aby modut pracowat prawidtowo

Podtgczenie przyciskéw i odbiornikow
do przekaznikow  modutu  rH-
AC15R4S4 LR. Modut zachowuje sie
podobnie do rH-R3S3. Poniewaz
przekazniki sg odseparowane od
siebie i od zasilania ptyty — mozna na
nie podawa¢ dowolne napiecia. W
uktadzie zaprezentowanym na
schemacie zworki JP3 do JP6 powinny
by¢ otwarte. Nie nalezy podawad
napiecia na  wejscia. Wejscia
zwieramy do GND.
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Tabela danych technicznych

Znamionowe napiecie zasilania
Tolerancja napiecia zasilania

Znamionowy pobdr mocy

tacze radiowe (czestotliwos¢ pracy)
Moc sygnatu

Rodzaj transmisji

Kodowanie

Zasieg w otwartej przestrzeni
Okres logowania w systemie
llos¢ przekaznikow
Maksymalny prad obcigzenia na przekaznik
Wejscia

Napiecie wejscia

Prad wejscia

Temperatura przechowywania
Temperatura pracy
Wilgotnos¢

Wymiary

Wymiary opakowania

Waga netto

Waga z opakowaniem

Stopien ochrony

Pozycja pracy

Typ obudowy

12V DC

-20%, +10%

w spoczynku 30 mA
z petnym obcigzeniem 130 mA
868 MHz

9 mW
dwukierunkowa
tak

350 m

30 sekund

4

1A/250V

4 (z separacja galwaniczng)
12V

1 mA

-20°C do +50°C

0°C, +45°C

<=85% (bez kondensacji i gazéw agresywnych)
145 x 100 x 20 mm

180 x 140 x 80 mm

98,60 g

184,60 g

IPOO

dowolna

brak

UWAGA

Sposodb podtgczenia okreslono w niniejszej instrukcji. Czynnoéci zwigzane z instalacja,
poditgczeniem i regulacjg powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
uprawnienia elektryczne, ktore zapoznaty sie z instrukcjg obstugi i funkcjami modutu.
Na poprawne dziatanie ma wptyw sposob transportu, magazynowania i uzytkowania
modutu. Instalacja modutu jest niewskazana w nastepujgcych przypadkach: brak
elementow sktadowych, uszkodzenie modutu lub jego deformacja. W przypadku
nieprawidtowego funkcjonowania nalezy zwrdci¢ sie do producenta.



