
XPJ-HF D 500V
Instalācijas kabelis bez halogēna ar vara dzīslām

APRAKSTS
Halogēnus nesaturošs un liesmu slāpējošs kabelis. Dūmu veidošanās ugunsgrēka gadījumā ir maza, dūmi caurspīdīgi, lai atvieglotu
evakuāciju un nav kaitīgi citām iekārtām. paredzēts stacionārām virsmām vai iebūvētām iekārtām telpās un ārā. Piemērots uzstādīšanai
vietās, kas pārklātas ar apmetumu. Nav paredzēts uzstādīšanai tieši zemē vai tieši betonā bez aizsargcaurules. Kabelis aizsargā no
tiešiem saules stariem. Core izolācija ir jāaizsargā no tieša UV starojuma, kas var rasties, piemēram, apgaismojumā.

STANDARTS
LVS 1062 Elektroinstalācijas kabelis ar bez halogēna apvalku
LVS EN 60228 Izolētu kabeļu dzīslas
LVS EN 50575:2014/A1:2016 Kabeļi vispārīgam pielietojumam būvniecībā ņemot vērā prasības pret

uguns iedarbīb
LVS EN 50525-1 Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U)

ieskaitot
LVS HD 308 S2 Dzīslu identifikācija kabeļos un lokanos kabeļos
LVS EN 60332-1-2 Viena vadu un kabeļu ugunsdrošības pārbaude

Dzīslas materiāls Vara
Vadītāja virsma Neizolēts
Dzīslas izolācijas materiāls XLPE
Dzīslu identifikācija (atbilstoši HD 308 S2) Jā
Apvalka materiāls Bez halogēna polimērs

Maks. dzīslas temperatūra [°C] 70
UV noturīgs Nē
Atļautā kabeļa temperatūra montāžas/apstrādes laikā (min.) [°C] -15

Uguns reakcijas klase (atbilstoši EN 13501-6) Dca
Dūmu izdalīšanas klase (atbilstoši EN 13501-6) s2
Euro klases degošas piles/daļiņas (atbilstoši EN 13501-6) d2
Eiro klases skābes/sārmu līmenis (atbilstoši EN 13501-6) a2
Liesmu slāpējošs Atbilstoši EN/IEC 60332-1-2
Nesatur halogēnus (atbilstoši IEC 60754-2) Jā
Mazdūmu (atbilstoši IEC 61034-2) Jā

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas produktu attīstības un / vai produktu standarta izmaiņu rezultātā.

20230425 P 1



Konstrukcija Dzīslas kategorija Ar aizsargdzīslu Nominālais ārējais
diametrs [mm] Svars [kg/km]

Min. liekuma
rādiuss

uzstādīšanas laika
[mm]

DoP
numurs

2x1,5 1. klase = monolīts Nē 7,7 90 40 1003300

3G1,5 1. klase = monolīts Jā 7,9 105 40 1003300

3x1,5 1. klase = monolīts Nē 7,9 105 40 1003300

3G2,5 1. klase = monolīts Jā 9 140 45 1003300

4G1,5 1. klase = monolīts Jā 8,7 125 45 1003300

4G2,5 1. klase = monolīts Jā 9,6 170 50 1003300

5G1,5 1. klase = monolīts Jā 9,3 150 50 1003300

5G2,5 1. klase = monolīts Jā 10,4 210 55 1003300

Konstrukcija Nominālais ārējais
diametrs [mm]

Min. liekuma rādiuss
uzstādīšanas laika [mm]

Vadītāja pretestība 20 ° C
temperatūrā [Ohm/km] Slodzes strāva [A]

2x1,5 7,7 40 12,1 15

3G1,5 7,9 40 12,1 15

3x1,5 7,9 40 12,1 15

3G2,5 9 45 7,41 20

4G1,5 8,7 45 12,1 14

4G2,5 9,6 50 7,41 19

5G1,5 9,3 50 12,1 14

5G2,5 10,4 55 7,41 19

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas produktu attīstības un / vai produktu standarta izmaiņu rezultātā.
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