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Tehnisko datu lapa
Vada kanāls, tips LKM 60100

Art.-Nr.  6247113

LKM

60

 
 

St Tērauds
FS cinkots

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni. Potenciālu izlīdzinājums starp apakšējo un
augšējo daļu ir nodrošināts bez citiem papildu līdzekļiem. LKM 60100FS tipa kabeļu kanāls ir
pārbaudīts kā instalācijas sistēma ar funkciju nodrošinājumu atbilstoši DIN 4102 12.daļai. Lūdzam
ņemt vērā BSS ugunsdrošības sistēmu jomā pārbaudītos kabeļu tipus!

 
 

 

Uz pamatnes izveidots perforējums cilpām, kas paredzēts starpsienas nostiprināšanai.Produkta papildu apraksts 2

Pamatdati

6247113
LKM60100FS
Kabeļu kanāls
ar perforēto pamatni
60x100x2000
Tērauds
St
cinkots
DIN EN 10346
FS
2,00 m
221,70 kg/100 m

Art.-Nr.
Tips
Apzīmējums 1
Apzīmējums 2
Dimensija
Materiāls
Materiāla saīsinājums
Virsma
Virsma atbilstoši DIN
Virsmas saīsinājums
Mazākā VK vienība (VG)
Svars
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Tehniskie dati

2.000,00 mm
100,00 mm
64,00 mm
100 x 64 mm
0,00
atsevišķs
Perforēta pamatne





5.676,00 cm²


Garums
Platums
Augstums
Izmēri P x A
Fiksēto starpsienu skaits
Vāka modelis
Stiprinājuma veids
Nesatur halogēnus
Kabeļu stiprinājuma spaile
Kanālu savienotājs
Derīgais šķērsgriezums
Aizsargplēve
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