Produktdatenblatt

Eigenschaften

TSXAEZ414
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i Produkt- oder Analoges Eingangsmodul
L !‘gﬂu Komponententyp
| 8l s
e P'g","f:l_ Anzahl von Kanalen 4
s :';_"Z Analoger Eingangstyp Hochpegel
i~ ‘:",.'Z.-' g Temperatursonde
| "H KR Thermoelement
| f__"i' | 1
g
I i
Zusatzmerkmale
A/D-Umwandlung 16 bits
Erfassungsdauer 520 ms
Temperaturdrift 0,08 %/10 °C Spannungsschaltkreis
0,01 %/10 °C Stromschaltkreis
Eingangsimpedanz 10 Ohm
Stromaufnahme 85 mA
Isolationsspannung 500V AC
Produktgewicht 0,21 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Hoéhe 5,5cm
VPE 1 Breite 18,0 cm
VPE 1 Lange 26,0 cm
VPE 1 Gewicht 330,09
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Hoéhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Lange 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,71 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie

Nicht anwendbar, aul3erhalb EU RoHS-Scope

RoHS-Richtlinie fir China

WEEE

i

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Markten der

Europaischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfélle gelangen.

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie

18 months

May 30, 2023
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.



