Produktdatablad

Egenskaper

R9S64340

Huvudbrytare, Resi9 iSW, 3 P, 40 A, vippa,
passar direkt pa fasskena samt energisensor
typ R9M40, E4262839
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Teknisk data

[le] markdriftstrom

Produktdata

Produktfamilj Resi9

Typ av produkt eller Lastfranskiljare
komponent

Enhetens korta namn Resi9 BRYTARE
Antal poler 3P

Standarder IEC 60669-2-4

40 A vid 400 V AC 50/60 Hz

Ue markspéanning

400 V AC 50/60 Hz

Natverksfrekvens 50/60 Hz
Manédvertyp Vippa

Lokal indikering TILL/FRAN indikering
Positionsindikering Ja
Montagesatt Clip-on
Montagefasten DIN-skena
9mm modul 6

Hojd 76 mm
Bredd 54 mm
Djup 82 mm
Produktens vikt 0,226 kg
Mekanisk livslangd 5000 cycles

Anslutningar - plintar

Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...35 mm? - solid
Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...25 mm? - flexibel

Miljé
Omgivningstemperatur vid drift -20...50 °C
Omgivande lufttemperatur for lagring -40...80 °C
Foérpackningsinformation

Forpackningstyp 1 PCE

Antal i Férpackning 1 1
Férpackning 1 hojd 7,5cm
Forpackning 1 bredd 5,4 cm
Foérpackning 1 djup 8,5cm
Férpackning 1 vikt 225049
Férpackningstyp 2 BB1

Antal i Férpackning 2 4
Foérpackning 2 héjd 8,0 cm
Férpackning 2 bredd 9,4 cm

Aug 2, 2023

Lifels®n | Schneider
LPElectric

r av produkterna med respekt till relevant, sarskilt program eller anvandning darav.

Denna dokumentation &r inte avsedd som ett substitut och ska inte anvandas for att bestdamma lampligheten och tillforlitigheten hos dessa produkter for specifik anvandares applikationer.

Informationen i denna dokumentation innehaller allmanna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingar hari.
Det ar en plikt for en sadan anvandare eller integrator att utféra Iamplig och fullstandig riskanalys, utvardering samt

Varken Schneider Electric Industries SAS eller nagot av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga for missbruk av informationen i detta dokument.


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Forpackning 2 djup 23,0cm
Férpackning 2 vikt 952,09
Forpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 48
Foérpackning 3 hojd 30,0 cm
Férpackning 3 bredd 30,0 cm
Forpackning 3 djup 40,0 cm
Forpackning 3 vikt 11,926 kg

Hallbarhetsinformation
Hallbarhetsstatus

Green Premium-produkt

REACh-férordning &7

Innehaller ejf REACh SVHC-amnen Ja

EU RoHS-direktiv Kompatibel i

Innehaller ej giftiga tungmetaller Ja

Kvicksilverfri Ja

RoHS-férordning Kina 7]

RoHS-undantagsinformation &

Miljéupplysning 7

Cirkulationsprofil 7

WEEE Produkten maste kasseras pa europeiska unionens marknader enligt specifik

kallsortering och aldrig kasseras i hushallssopor.
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110309EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1103009EN

