Rozvodnice PMF

T m Rozvodnice pro montaz pod omitku
= s plechovymi dvefmi

= Splfuji pozadavky CSN EN 60670
a CSN EN 62208
= Jmenovity proud do 63 A
bl m Stupen ochrany IP40
= 12 modulti v Fadé, rozsifitelné az na 14
~ = 1az5 rady

= Bila (RAL 9016) barva dvefi

3 = Snadna montaz do dutych stén
=

L = Montazni hloubka pouze 87 mm

m Vana rozvodnice s reliéfem pro mechanické
uchyceni kabelt

Rozvodnice PMF jsou uréeny zejména pro domovni aplikace. Jejich design je pfizplsoben montazi pod
omitku. Dvojity systém uchyceni umoznuje pouziti i do dutych stén (testovano zhavou smyckou pfi 850°C).
VyS8kové nastavitelny pfedni plechovy ram dovoluje mirné kompenzovat nerovnosti omitky.

Rozvodnice jsou nabizeny ve velikostech 12 az 60 modull s $itkou 12 (+2) modull v fadé. Stuperi ochrany
proti prachu a vodé je IP40, stupen ochrany proti mechanickym razim IKO06.

Baleni obsahuje plastovou vanu rozvodnice, plechovy ram s dvefmi, montazni ram s pfistrojovymi DIN lis-
tami, N + PE svorkovnice, plombovatelny €elni kryt s vyfezem pro pfistroje, zaslepku neobsazenych pozic a
upevhovaci material.
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Rozvodnice PMF

Plastové rozvodnice PMF s bilymi plechovymi dveimi

» Verze pro montaz pod omitku

* 12 (+2) modulu v fadé

* 1az5rady

* Rozsah dodavky: plastova vana rozvodnice, plechovy ram s dvefmi, montazni ram s pfistrojovymi DIN liStami, N + PE svorkovni-
ce, plombovatelny Celni kryt s vyfezem pro pfistroje, zaslepka pro neobsazené pozice, upevriovaci material, montazni instrukce

N+PE Pocet Pocet Obj. ¢islo Typ Baleni

- svorkovnice fad modult

L 10 + 10 1 12 (+2) 107101 PMF 12 1
E 13 +13 2 24 (+4) 107102 PMF 24 1
T 15+ 15 3 36 (+6) 107103 PMF 36 1
£ 20 + 20 4 48 (+8) 107104 PMF 48 1
= 30 + 30 5 60 (+10) 107262 PMF 60 1

|

Nahradni plechovy ram s dvermi

» Nahradni plechovy ram s dvefmi pro rozvodnice fady PMF
» Baleny samostatné

Pro rozvodnice Obj. ¢islo Typ Baleni
} PMF 12 107105 DR PMF 12 1
‘ PMF 24 107106 DR PMF 24 1

PMF 36 107107 DR PMF 36 1

PMF 48 107108 DR PMF 48 1

PMF 60 107263 DR PMF 60 1

Zamek s klicem

e Zamek s klicem
» Pro dodate¢nou montaz na dvefe rozvodnice

Verze zamku Pro rozvodnice Obj. Cislo Typ Baleni

Kov PMF, PNS-SD 105494 LKPM M 1

Spojovaci konzola

* Pouze pro rozvodnice PMF

» Spojovaci lista pro sériovou instalaci nékolika skfini
* Vyrobeno z pozinkovaného plechu

* Instalace: 2 kusy pro dvé rozvodnice

Popis Obj. ¢islo Typ Baleni
Vertikalni spojovaci konzola PMF 107280 VCBP M 1
Horizontalni spojovaci konzola PMF 108053 HCB PM 1




Rozvodnice PMF

Doplnkova svorkovnice

» Doplrikova svorkovnice s drzakem, jedna svorkovnice je standardni soucasti dodavky

+ Seda barva
* 2x10 nebo 2 x 15 svorek
* Rozvodnice PMF umoziiuji montaz svorkovnice do horni i spodni ¢asti

Popis Pocet N + PE Obj. ¢islo Typ Baleni
svorkovnic
Svorkovnice 10+ 10 109053 TH CUBD 1
Svorkovnice 15+15 101577 THCUBP 1
Drzak pro dvojitou svorkovnici
» Pfidava moznost spojeni dvou svorkovnic dohromady
» 1 sada = 2 kusy (jeden na kazdou sadu)
bF ‘L‘;\' Popis Obj. ¢islo Typ Baleni
e Drzak pro dvojitou svorkovnici 110820 DTH 1.sada
”
- h w
o d
Zaslepky pro neobsazené pozice
» Zaslepky neobsazenych 45 mm vyfezl pro pfistroje
* Bila, Seda nebo Cerna barva
» Sitka 224 mm (Ize kratit)
» Rozdéleno na 1x 15 mm, 22 x 1/2 modulu, 1x 15 mm
Barva Sirka Obj. &islo Typ Baleni
Bila 224 mm 101574 B CC45 1/500
M= Sedé 224 mm 113277 B CC45G 1/500
| Cerna 224 mm 110192 B CC45B 1/500

Nahradni montazni material

* Pro rozvodnice PMF uréené pro montaz pod omitku

» Baleni SMM PMF obsahuje: uchytky do omitky, (véetné Uchytt do dutych stén), polepky, zaslepku neobsazenych pozic, Sroubky
Baleni SDDA PMF obsahuje: podlozky pro vyskové nastaveni plechového ramu a tGchyty pro kryci desku, Sroubky

» Nahradni dily, oba bali¢ky jsou standardni sou¢asti dodavky

Popis Obj. ¢islo Typ Baleni
Nahradni montazni material, PMF 107120 SMM PMF 1 sada
PR Sada pro vy$kové nastaveni ramu PMF 107122 SDDA PMF 1 sada
é\.? L)
« \
Nahradni zamek
» Pro fadu rozvodnic PMF a PNS-SD
» Nahradni dil, plastovy zamek je standardni soucasti dodavky
_ Popis Obj. cislo Typ Baleni
) [ Nahradni zamek, PMF, PNS-SD 107121 SL PMF 1
3

NOJdIK



Plastové rozvodnice s plechovymi dveifmi uréené pro montaz pod omitku

Obecné vlastnosti

Rozvodnice vhodné pro domovni aplikace

Pro montaz pod omitku

Rozsah dodavky: plastova vana, plechovy ram s dvefmi, montézni ram s pristrojovymi DIN listami, N + PE svorkovnice, plombova-

telny Celni kryt, zaslepka pro neobsazené pozice, upeviiovaci material a montazni instrukce

Elektrické vlastnosti
Splfiuji pozadavky

Jmenovité pracovni napéti U,
Jmenovity proud |,
Jmenovita frekvence

Izola¢ni napéti U,

Stupen kryti

Stupen ochrany proti
mechanickym razim

Trida ochrany
Provozni teplota

Maximalni ztratovy vykon vSech
instalovanych pfistroj pfi okolni
teploté 30 °C

PMF 12
PMF 24
PMF 36
PMF 48
PMF 60

Mechanické vlastnosti
Zkou$ka zhavou smyckou
Pouzité plasty

Barva plechovych &asti

Casti rozvodnice

vana rozvodnice
s N+PE svorkovnicemi

odmontovatelny horni a spodni
2. dil vany s predpfipravenymi
vyfezy na kabely

montazni ram s DIN liStami
pro instalaci pfistroje

plombovatelna Celni kryt
s vyfezem 45 mm pro pfistroje

5. plechovy ram s dvefmi

CSN EN 62208, CSN EN 60670
400 VAC
do 63 A
50 Hz
400 VAC
IP40
IKO6

Il
-25 - +60°C

31w
40 W
50 W
60 W
70W

850 °C
bezhalogenové
praskovana plocha bila, RAL 9016

/A, A‘/A-//I/Ih.
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Technické udaje PMF

Plastové rozvodnice s plechovymi dvefmi uréené pro montaz pod omitku

Rozmérové vykresy
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Rozméry
Typ

PMF 12
PMF 24
PMF 36
PMF 48
PMF 60
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B

274
399
549
673
799

Rozméry [mm]

306
306
306
306
306

C
87
87
87
87
87

317
442
592
717
842

346
346
346
346
346

Hmotnost

[kl
2,0
25
3,0
35
45



