
Elektroinstrumenti — amatniecība un rūpniecība

Termokamera

GTC 400 C

Temperatūras starpības tūlītēja vizualizēšana un viedā
dokumentēšana

Svarīgākie dati
Mērīšanas diapazons -10 °C līdz +400 °

C

Mērīšanas precizitāte IS ± 3,0 °C* (*un no
lietošanas vides

un apstākļiem
atkarīga novirze)

Izšķirtspēja 0,1 °C

Pasūtījuma numurs 0 601 083 101

> 

Tehniskie dati
Tehniskie dati
Akumulatora spriegums 12

Mērīšanas diapazons -10 °C līdz +400 °C

Mērīšanas precizitāte IS ± 3,0 °C* (*un no
lietošanas vides un
apstākļiem atkarīga

novirze)

Izšķirtspēja 0,1 °C

Termiskā jutība (NETD) < 50 mK

Liels IS starojuma devējs 160x120 px

Mērīšanas punktu skaits 19 200

Skata lauks (FOV) 53x43 °

Elektrobarošana un darbības laiks 4 x 1,5 V LR6 (AA)
baterijas

1 x GBA 12V
1 x GBA 10.8V

Attēlu atmiņas ietilpība (attēlu skaits) 500

Atmiņas tips Iekšējā atmiņa

Datu formāts attēliem .jpg

Datu pārnešana MikroUSB, Wi-Fi

Aizsardzība pret putekļiem un ūdens
šļakatām

IP 53

Svars 0,54 kg

Liels displejs 3,5"

Darba temperatūra -10 – 45 °C

Uzglabāšanas temperatūra -20 – 70 °C

Mērķa tālums, minimālais 0,3 m
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Elektroinstrumenti — amatniecība un rūpniecība

Priekšrocības:
■ Ātra datu apmaiņa un viegla termisko attēlu

dokumentēšana, izmantojot lietojumprogrammu Bosch
Thermal

■ Tehnoloģija "Attēls attēlā" dod iespēju savietot termiskos
un reālos attēlus, kas ļauj viegli lokalizēt mērījumu vietu

■ Universāla elektrobarošanas sistēma ļauj darbināt
mērinstrumentu gan no 12 V litija-jonu akumulatora, gan
arī no standarta sārma baterijām
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