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Bewegungsmelder 360° Aufputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung

Technische Merkmale

Er​fas​sung

Aus​füh​rung Sen​sor  Be​we​gungs​mel​der, Prä​senz​mel​der

Er​fas​sungs​win​kel  360-360

Ein​stel​lun​gen

Ein​stell​be​reich Ver​zö​ge​rungs​zeit  5 S - 30 Min

Be​leuch​tung

An​sprechhel​lig​keit ein​stell​bar  5-1000 lx

Fre​quenz

Fre​quenz  50-60 Hz

Ab​mes​sun​gen

Brei​te  105,50 mm

Ein​bau​tie​fe  0

Emp​foh​le​ne Mon​ta​ge​höhe  2,5-3,5 m

Ein​satz​be​din​gun​gen

Be​trieb​stem​pe​ra​tur  -5 °C

Werk​stoff

Fa​r​be  Weiß

Werk​stoff  Kunststoff

Si​cherheit

Schutz​art IP  IP21

In​stal​la​ti​o​n, Mon​ta​ge

Mon​ta​ge auf  Aufputz

Ge​eig​net für Au​ßen​be​reich  Nein

Tex​te

An​schluss​art  Mit Schraub​klem​men

Funk​ti​on  Nur als Ein​zel​ge​rät ein​setz​bar

Mon​ta​ge​art  Mon​ta​ge Auf UP-​Do​se mög​lich, Für De​cken​mon​ta​ge

Technische Änderungen vorbehalten


