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Funk AP Eingang 1 fach + Ausgang 1 fach 16A IP55, quicklink

Technische Merkmale

Ausstat​tung

C Last  Nein

An​zahl Ka​nä​le  1

An​zahl der Aus​gän​ge  1

Le​bens​zy​klus Trans​mit​ter  1 %

Mit Schie​ber für Hand​schal​tung  Ja

Ar​chi​tek​tur

An​zahl der Ja​lo​sie-/Roll​la​de​n​aus​gän​ge  0

Kon​nek​ti​vi​tät

Mit Bus​sys​tem Funk​bus  Ja

Emp​fän​ger Ka​te​go​rie  2

Ra​dio Pro​to​koll  KNX-​Funk

Ab​mes​sun​gen

Brei​te  85 mm

Höhe  35 mm

Län​ge  150 mm

Ein​satz​be​din​gun​gen

Be​trieb​stem​pe​ra​tur  -10 °C

Fre​quenz

Funk Emp​fangs​fre​quenz  868,30-868,30 MHz

In​stal​la​ti​o​n, Mon​ta​ge

Mon​ta​ge auf  Aufputz

Leis​tung

Glüh​lam​pen​last  1500-1500 W

Span​nung

Be​triebss​pan​nung  230-230 V

Ein​gangs​span​nung  5-5 V

Tex​te

An​schluss​art  Mit Schraub-​Lift​klem​men

Funk​ti​on  

Ein​fa​che Zu​satz​funk​ti​o​nen: + 6 Sze​nen, Re​pea​ter-​‐
Funk​ti​on zur Er​hö​hung der Funk​reichwei​te ak​ti​vier​‐

bar, Re​set​funk​ti​on (Auf Werk​s​ein​stel​lung)

Mon​ta​ge​art  Für den Ein​bau hin​ter UP-E​in​sät​zen

Technische Änderungen vorbehalten



Zu​g​ent​las​tung  Mit Mon​ta​ge​plat​te und Zu​g​ent​las​tun​gen

Elek​tri​scher Strom

An​zahl Ein​gangs​strom​krei​se  1

Schaltstrom  10 A

Nenn​strom  10 A

Technische Änderungen vorbehalten


