
 
 

 

 

Atbilstības sertifikāts (tulkojums) 
ar kārtu 2.1 saskaņā ar EN 10 204 

 
 
 

 
F-CY-JZ / F-CY-OZ / F-DY-OZ 

 
Mēs apstiprinām, ka iepriekš minētais PVC vadības un savienojuma kabelis ir ražots saskaņā ar DIN VDE 0285-
525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 un pārbaudīts saskaņā ar DIN EN 50395, DIN EN 50396. 

 

TEHNISKIE DATI 

 
Temperatūras diapazons elastīgs -10°C to +80°C 

fiksēts -40°C to +80°C 
Nominālais spriegums AC U0/U 300/500 V 

 
TESTI 

liesmas slāpētājs saskaņā ar DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 
60332-1-2 sertifikātiem un apstiprinājumiem:  
2 - 100 kodoli: EAC 
2 - 100 kodoli: VDE-Reģ.-Nr. 7034, derīgs temperatūras diapazonam līdz +70°C  

 

ĪPAŠĪBAS 

ražošanā izmantotie materiāli nesatur kadmiju, nesatur silikonu un nesatur lakas mitrināšanas īpašības. 

 
 

Produkts atbilst Zemsprieguma direktīvai 2014/35/ES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
HELU KABEL GmbH 
Tehniskā daļa 

 

Šis dokuments ir derīgs bez paraksta 

 
 
 

Izdošanas datums 
29.11.2022 

 

Derīguma termiņš 
31.12.2023 

 
Kontaktpunkts 

Kristians Detmers 

Tel. +49 7150 9209-712 

techsupport@helukabel.de 

helukabel.com 

 
HELU KABEL GmbH 

Štābs 

Schloßhaldenstraße 10 

71282 Hemmingen 

Germany 
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