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Product data sheet
Characteristics

ISM10953
OptiLine 45 OptiLine 50 OptiLine 70 - earthing
device - green yellow

Galvenā
Cabling installation
system

Trunking
Post
Service box
Pole

Produkta vai
sastāvdaļas veids

Earthing device

Papildinošs
Type of pole Two-sided

One-sided
Type of post Two-sided

One-sided
Type of service box Service box kit
Ierīces komplektācija Empty
Krāsas tonis Zaļš

Dzeltens
Daudzums komplektā Komplektā 10
Trunking material Aluminium
Kabeļu kanāla izmēri 155 x 55 mm

75 x 55 mm
120 x 55 mm
95 x 55 mm
165 x 55 mm
185 x 55 mm
140 x 55 mm
80 x 55 mm

Product compatibility Altira wiring device
Unica wiring device

Pole/post surface finish Powder coated
Anodized

Pole fixing mode Free-standing
Tension-mounted

Materiāls Alumīnija
Garums 200 mm
Tirgus segments Dzīvojamais

Maza reklāma

Vide
Standarti 73/23/EEK

93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006. gads
EN 50085-2-1:2011/A1
NF C 68-104

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai -25…60 °C
IP aizsardzības pakāpe IP30
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Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā 1
1. iepakojuma augstums 0,300 cm
1. iepakojuma platums 8,000 cm
1. iepakojuma garums 21,500 cm
1. iepakojuma svars 8,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā 10
2. iepakojuma augstums 1,500 cm
2. iepakojuma platums 4,000 cm
2. iepakojuma garums 22,500 cm
2. iepakojuma svars 88,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips S03
Vienību skaits 3. iepakojumā 500
3. iepakojuma augstums 30,000 cm
3. iepakojuma platums 30,000 cm
3. iepakojuma garums 40,000 cm
3. iepakojuma svars 4,587 kg

Piedāvājiet ilgtspēju
ES RoHS direktīva Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās

saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus Jā
Nesatur dzīvsudrabu Jā
Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem Jā
Vides informācijas publiskošana Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija
Garantija 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP060309EN

