
Th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

pr
ov

id
ed

 in
 th

is
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

co
nt

ai
ns

 g
en

er
al

 d
es

cr
ip

tio
ns

 a
nd

/o
r t

ec
hn

ic
al

 c
ha

ra
ct

er
is

tic
s 

of
 th

e 
pe

rfo
rm

an
ce

 o
f t

he
 p

ro
du

ct
s 

co
nt

ai
ne

d 
he

re
in

.
Th

is
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

is
 n

ot
 in

te
nd

ed
 a

s 
a 

su
bs

tit
ut

e 
fo

r a
nd

 is
 n

ot
 to

 b
e 

us
ed

 fo
r d

et
er

m
in

in
g 

su
ita

bi
lit

y 
or

 re
lia

bi
lit

y 
of

 th
es

e 
pr

od
uc

ts
 fo

r s
pe

ci
fic

 u
se

r a
pp

lic
at

io
ns

.
It 

is
 th

e 
du

ty
 o

f a
ny

 s
uc

h 
us

er
 o

r i
nt

eg
ra

to
r t

o 
pe

rfo
rm

 th
e 

ap
pr

op
ria

te
 a

nd
 c

om
pl

et
e 

ris
k 

an
al

ys
is

, e
va

lu
at

io
n 

an
d 

te
st

in
g 

of
 th

e 
pr

od
uc

ts
 w

ith
 re

sp
ec

t t
o 

th
e 

re
le

va
nt

 s
pe

ci
fic

 a
pp

lic
at

io
n 

or
 u

se
 th

er
eo

f.
N

ei
th

er
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
SA

S 
no

r a
ny

 o
f i

ts
 a

ffi
lia

te
s 

or
 s

ub
si

di
ar

ie
s 

sh
al

l b
e 

re
sp

on
si

bl
e 

or
 li

ab
le

 fo
r m

is
us

e 
of

 th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

co
nt

ai
ne

d 
he

re
in

.

2024.9.4
1

Product data sheet
Characteristics

NU941154
Central plate, New Unica, 1xRJ45, SOne, 2m,
straight, shutter, anthracite

Galvenā
Diapazons Jaunā Unica
Produkta vai
sastāvdaļas veids

Centrālā plāksne

Aksesuāru / rezerves
daļu kategorija

Fiksācijas piederums

Ierīces komplektācija Mehānisms
Kontaktligzdu skaits 1
Papildus aksesuāri /
aprīkojums

Etiķetes turētājs
Aizsargājošs atloks

Krāsas tonis Antracīts (RAL&nbsp;7021)

Papildinošs
Konektora tips RJ45
Ierīces stiprinājums Iebūvējams
Fiksācijas režīms Iespraust
Uzstādīšanas virziens Taisni
Vāka tips Shutter
Moduļu skaits 2 moduļi
Ietekmes veids S-One
Materiāls Termoplastiska ABS-UV stabilizēta: centrālā plāksne
Produkta virsmas apdare Painted powder coated
Dziļums 27 mm
Platums 45 mm
Augstums 45 mm
Ķīmiskā izturība Izturīgs pret alkoholu (70%)

Izturīgs pret alkoholu (96%)
Izturīgs pret A-pienskābi
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Vide
IP aizsardzības pakāpe IP20
Triecienizturības klase (IK) IK01

Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā 1
1. iepakojuma augstums 2,5 cm
1. iepakojuma platums 4,5 cm
1. iepakojuma garums 4,5 cm
1. iepakojuma svars 12,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips BB1

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Vienību skaits 2. iepakojumā 10
2. iepakojuma augstums 6,0 cm
2. iepakojuma platums 14,0 cm
2. iepakojuma garums 26,0 cm
2. iepakojuma svars 192,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips S01
Vienību skaits 3. iepakojumā 20
3. iepakojuma augstums 15,0 cm
3. iepakojuma platums 15,0 cm
3. iepakojuma garums 40,0 cm
3. iepakojuma svars 594,0 g

Piedāvājiet ilgtspēju
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula REACh Deklarācija
Nesatur REACh SVHC Jā
ES RoHS direktīva Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus Jā
Nesatur dzīvsudrabu Jā
Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem Jā
Vides informācijas publiskošana Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu

savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1802010EN

