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Product data sheet
Characteristics

EPH0100323
Asfora - 1pole switch - 10AX lift terminals,
cream

Galvenā
Diapazons Asfora
Produkta vai
sastāvdaļas veids

Slēdzis

Ierīces komplektācija Nokomplektēts produkts
Oscilējošo sviru
("rokeru") skaits

1

Slēdža funkcija 1-polu 1-virziena
Slodzes tips Slodze enerģijas taupīšanas lampām ar

balastu:100&nbsp;W
Krāsas tonis Krēms
Iepakojuma tips "Flow-pack"kiepakojums

Papildinošs
Ierīces stiprinājums Iebūvējams
Jaudas diapazons 2300&nbsp;W
Nominālā strāva 10 AX atbilstoši 250 V AC
Kabeļu skaits 2 kabelis (i) 2,5 mm²
Kabeļa elastība Elastīgs

Stingrs
Ciets savīts

Vadu izolācijas noņemšanas garums 13,0 mm
Materiāls ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Produkta virsmas apdare Glancēts
Strāvas vadītāja materiāls Varš
Fiksācijas režīms Skrūves vai spīles51…70 mm
Savienojuma vieta Spailes pacelšanai
Platums 83 mm
Augstums 83 mm
Dziļums 43,0 mm
Projicēšanas dziļums 15 mm
Neto svars 0,0736 kg

Vide
Standarti IEC 60669-1
Produkta sertifikācija VDE
Kvalitātes marķējums CE
IP aizsardzības pakāpe IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai -5…40 °C

Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā 1
1. iepakojuma augstums 4,000 cm
1. iepakojuma platums 8,000 cm
1. iepakojuma garums 8,000 cm
1. iepakojuma svars 73,000 g

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Otrā iepakojuma vienības tips BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā 10
2. iepakojuma augstums 9,500 cm
2. iepakojuma platums 18,500 cm
2. iepakojuma garums 27,500 cm
2. iepakojuma svars 886,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips S04
Vienību skaits 3. iepakojumā 120
3. iepakojuma augstums 30,000 cm
3. iepakojuma platums 40,000 cm
3. iepakojuma garums 60,000 cm
3. iepakojuma svars 11,282 kg

Piedāvājiet ilgtspēju
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula REACh Deklarācija
ES RoHS direktīva Atbilst izņēmumiem
Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem Jā
Vides informācijas publiskošana Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu

savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija
Garantija 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1810006EN

