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Product data sheet
Characteristics

XB5DSM6
Hour counter, Harmony XB5, plastic, 22mm,
mechanical 5 digit display, 230..240V AC, 60Hz

Galvenā
Produkta sērija Harmony XB5
Bezel material Dark grey plastic
Produkta vai
sastāvdaļas veids

Hour counter

Mounting diameter 22 mm
Reset Without

Papildinošs
[Us] rated supply voltage 230...240 V +/- 10 %
Display digits 5
Strāvas patēriņš 8 mA
Resistance to high pressure washer 7000000 Pa 55 °C 0.1 m
Montāžas veids Flush-mounted
Montāžas stiprinājums Panel mounting
Augstums 30 mm
Platums 30 mm
Dziļums 60 mm
Ierīces komplektācija Monolithic product
Neto svars 0,045 kg

Vide
Aizsargparklājumus TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai -40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai -25…70 °C
Electrical shock protection class II klase IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe IP65 atbilst IEC&nbsp;60529
NEMA aizsardzības pakāpe NEMA 13
Standarti IEC 60947-5-1
Produkta sertifikācija CE[RETURN]UL

Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā 1
1. iepakojuma augstums 5,5 cm
1. iepakojuma platums 3,5 cm
1. iepakojuma garums 9 cm
1. iepakojuma svars 46 g
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Piedāvājiet ilgtspēju
REACh regula REACh Deklarācija
Nesatur REACh SVHC Jā
ES RoHS direktīva Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās

saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus Jā
Nesatur dzīvsudrabu Jā
Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem Jā
Cirkularitātes profils Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei


