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Product data sheet
Characteristics

50441
Closed toroid A type, VigiPacT, Vigilohm,
SA200, inner diameter 200mm, rated current
400A

Galvenā
Diapazons VigiPacT
Ierīces īsais nosaukums SA200
Produkta vai
sastāvdaļas veids

Earth leakage current sensor

Ierīces pielietojums Equipment monitoring and control
Saderība ar VigiPacT RH10M residual current protection relay

VigiPacT RH10P residual current protection relay
VigiPacT RH21M residual current protection relay
VigiPacT RH21P residual current protection relay
VigiPacT RH68M residual current protection relay
VigiPacT RH86M residual current protection relay
VigiPacT RH86P residual current protection relay
VigiPacT RH99M residual current protection relay
VigiPacT RH99P residual current protection relay
VigiPacT RH197M residual current protection relay
VigiPacT RH197P residual current protection relay
VigiPacT RHU residual current protection relay
VigiPacT RHUs residual current protection relay
VigiPacT RMH residual current protection relay

Current sensor type A type closed toroid
[Ie] rated operational
current

400 A

Papildinošs
Transformer ratio 1/1000
Tīkla veids AC/DC
Tīkla frekvence 45...440 Hz
[Icw] rated short-time withstand current 85 kA 0.5 s
Residual short-circuit withstand current 85 kA / 0.5 s IEC 60947-2
[Ui] nominālā sprieguma izolācija 1000 V
Pārsprieguma kategorija IV
[Uimp] nominālais impulsa pretestības spriegums 12 kV
Montāžas veids Fixed (cables)

Fixed (plain backplate)
Fixed (profiled sheet metal)
Fixed (slotted backplate)

Enerģētiskā vērtība 7.05 MJ
Connections - terminals Skūvējams savienojums 0,22 mm²
Diametrs Inner: 196 mm
Cable outer diameter 100 mm 2 185 mm²
Neto svars 1,32 kg
Augstums 256 mm
Platums 274 mm
Dziļums 46 mm

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Vide
IP degree of protection Connectors IP20

IP30
Environmental characteristic Exposure to damp heat not in service 25...55 °C, RH 95 %) 28 cycles IEC

60068-2-30
Salt mistKb/2 IEC 60068-2-52
Exposure to damp heat in servicecategory C2 48 hours IEC 60068-2-56

Pollution degree Level 3 IEC 60664-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai -35…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai -55…85 °C
Standarti IEC 60947-2
Produkta sertifikācija CE

Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā 1
1. iepakojuma augstums 7,500 cm
1. iepakojuma platums 27,000 cm
1. iepakojuma garums 28,400 cm
1. iepakojuma svars 1,100 kg
Otrā iepakojuma vienības tips S04
Vienību skaits 2. iepakojumā 12
2. iepakojuma augstums 30,000 cm
2. iepakojuma platums 40,000 cm
2. iepakojuma garums 60,000 cm
2. iepakojuma svars 13,800 kg
Trešā iepakojuma vienības tips P12
Vienību skaits 3. iepakojumā 48
3. iepakojuma augstums 50,000 cm
3. iepakojuma platums 80,000 cm
3. iepakojuma garums 120,000 cm
3. iepakojuma svars 67,864 kg

Piedāvājiet ilgtspēju
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula REACh Deklarācija
ES RoHS direktīva Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu Jā
Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem Jā
Vides informācijas publiskošana Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu

savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija
Garantija 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2310022EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2310022EN

