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min: 10Nm / 88 lb.in
max: 20 Nm / 176 lb.in

Tourner dans le sens 
horaire /

Turn clockwise / 

Module Unit assembly

I I I

NOTE / NOTA /Bulb assembly
Assemblage ampouleAssemblage module
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Модульный блок в сборе
Модуль құралын құрастыру

Лампа в сборе
Шамды құрастыру

ПРИМЕЧАНИЕ / ЕСКЕРТПЕ

Повернуть по ходу 
часовой стрелки / Сағат 
тіліне қарсы айналдыру

Installation

Установка 
Орнату

Добавить трубку для защиты провода, Øмин.: 6 мм и втулку.
Сымды қорғағыш түтікті қосу, Ø мин: 6 мм жəне оқшаулау төлкесі.

 / Регулировка звукового сигнала на блоке с зуммером  
Дабыл түріндегі құралда естілетін сигналды теңшеу

/ Потенциометр для регулировки громкости: 0—80 дБ.  
Дыбыс деңгейін теңшеу потенциометрі: 0—80 дБ.

 / Непрерывный тональный сигнал / Үздіксіз дыбыс
 / Прерывистый тональный сигнал / Жүйелі дыбыс

/
/

Authorized supplier in the Russian Federation
Уполномоченный поставщик в РФ:
АО «Шнейдер Электрик»
Адрес: 127018, Россия, г. Москва,
ул. Двинцев, д.12, корп.1
Тел. +7 (495) 777 99 90 Факс +7 (495) 777 99 92

Authorized supplier in the Republic of Kazakhstan
Қазақстан Республикасында ресми жеткізуші:
ЖШС «Шнейдер Электрик»
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Достык даң., «Кен Дала» Бизнес Орталығы, 5-ші қабат.
Тел.: +7 (727) 357 23 57 Факс.: +7 (727) 357 24 39

UK Representative
Schneider Electric Limited
Stafford Park 5
Telford, TF3 3BL
United Kingdom


