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Product data sheet
Characteristics

MUR35106
Mureva Styl - box cover with lid for Unica - grey

Galvenā
Produkta sērija Mureva Styl
Produkta vai
sastāvdaļas veids

Box cover

Saderība ar Unica fixing adaptor
Krāsas tonis Pelēks (RAL 7016)

Papildinošs
Ierīces stiprinājums Virsmas

Iebūvējams
Vāka tips Vāks
Lietošanas nosacījums Indoor/outdoor
Materiāls PC (polikarbonāts)

PP (polipropilēns)
Garums 71 mm
Augstums 29 mm
Platums 71 mm
Chemical and detergent products resistance Izturīgs pret alkoholu (70%)

Izturīgs pret alkoholu (96%)
Izturīgs pret A-pienskābi
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Vide
IP aizsardzības pakāpe IP55
Triecienizturības klase (IK) IK06
Flame retardance Self-extinguishing 650 °C IEC 60695-2-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai -5…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai -25…55 °C

Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā 1
1. iepakojuma augstums 2,8 cm
1. iepakojuma platums 7 cm
1. iepakojuma garums 7 cm
1. iepakojuma svars 35 g
Otrā iepakojuma vienības tips BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā 10
2. iepakojuma augstums 7,8 cm

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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2. iepakojuma platums 15,8 cm
2. iepakojuma garums 39,2 cm
2. iepakojuma svars 441 g
Trešā iepakojuma vienības tips S04
Vienību skaits 3. iepakojumā 60
3. iepakojuma augstums 30 cm
3. iepakojuma platums 40 cm
3. iepakojuma garums 60 cm
3. iepakojuma svars 3,433 kg

Piedāvājiet ilgtspēju
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula REACh Deklarācija
Nesatur REACh SVHC Jā
ES RoHS direktīva Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus Jā
Nesatur dzīvsudrabu Jā
Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem Jā
Vides informācijas publiskošana Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111157EN_V0

