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Product data sheet
Characteristics

EPH3200123
Asfora, TV ligzdas gals, 1dB, krēmkrāsas

Galvenā
Diapazons Asfora
Produkta vai
sastāvdaļas veids

TV ligzda

Ierīces komplektācija Nokomplektēts produkts
TV savienojuma ligzdas
tips

Līnijas beigu (termināla ligzda)

Papildus infomācija
par elektroinstalācijas
ierīcēm

Sērijveida sadales sistēmām
Paralēlām sadales sistēmām

Iepakojuma tips "Flow-pack"kiepakojums

Papildinošs
Ierīces stiprinājums Iebūvējams
Fiksācijas režīms Spīles51…80 mm
Kontaktligzdu skaits 1
TV spraudnis IEC 9,52 mm
Samazinošais faktors 1 dB
Krāsas tonis Krēms
Produkta virsmas apdare Glancēts
Materiāls ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols): centrālā plāksne

ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols): vāka rāmis
Līdzstrāvas plūsma Nē
Skaits vienā līnijā 1
Savienojuma vieta Bezskrūvju spailes
Strāvas vadītāja materiāls Varš
Augstums 83 mm
Platums 83 mm
Dziļums 38 mm
Projicēšanas dziļums 10 mm
Neto svars 0,087 kg
IP aizsardzības pakāpe IP20

Vide
Kvalitātes marķējums CE

Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā 1
1. iepakojuma augstums 4,000 cm
1. iepakojuma platums 8,500 cm
1. iepakojuma garums 8,500 cm
1. iepakojuma svars 81,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā 10
2. iepakojuma augstums 9,500 cm
2. iepakojuma platums 18,500 cm
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2. iepakojuma garums 27,500 cm
2. iepakojuma svars 887,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips S04
Vienību skaits 3. iepakojumā 120
3. iepakojuma augstums 30,000 cm
3. iepakojuma platums 40,000 cm
3. iepakojuma garums 60,000 cm
3. iepakojuma svars 11,089 kg

Piedāvājiet ilgtspēju
ES RoHS direktīva Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus Jā
Nesatur dzīvsudrabu Jā
Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem Jā
WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu

savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija
Garantija 18 months


