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Product data sheet
Characteristics

LV429414
Undervoltage release MN, ComPacT NSX,
rated voltage 250VDC, screwless spring
terminal connections

Galvenā
Diapazons ComPacT
Produkta sērija ComPact NSX100...250

ComPacT NSX100...250 new generation
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 new generation
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC new generation
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV new generation
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC new generation
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV new generation

Ierīces īsais nosaukums MN
Produkta vai
sastāvdaļas veids

Voltage release

Ierīces pielietojums Kontrole
Voltage release type Opening coil

Undervoltage release
[Uc] control circuit
voltage

250 V DC

Saderība ar ComPacT new generation (ComPacT NSX new
generation)
ComPacT new generation (ComPacT NSX DC new
generation)
ComPact (ComPact NSX)
ComPact (ComPact NSX DC)
EasyPact (EasyPact CVS)
PowerPact (PowerPact Multistandard)

Papildinošs
Operating threshold 0.35...0.7 x Un opening

0.85 x Un closing
Response time 50 ms
Supply holding power 5 W
Supply inrush power 10 W
Auxiliary connection terminal Spring 0,5…1,5 mm² AWG 20...AWG 16)
Wire stripping length 7 mm

Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā 1
1. iepakojuma augstums 6,4 cm
1. iepakojuma platums 4 cm
1. iepakojuma garums 8,1 cm
1. iepakojuma svars 125 g
Otrā iepakojuma vienības tips BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā 10
2. iepakojuma augstums 9 cm
2. iepakojuma platums 15 cm
2. iepakojuma garums 22,5 cm

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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2. iepakojuma svars 1,345 kg
Trešā iepakojuma vienības tips S03
Vienību skaits 3. iepakojumā 60
3. iepakojuma augstums 30 cm
3. iepakojuma platums 30 cm
3. iepakojuma garums 40 cm
3. iepakojuma svars 8,51 kg

Piedāvājiet ilgtspēju
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula REACh Deklarācija
ES RoHS direktīva Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu Jā
Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem Jā
Vides informācijas publiskošana Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu

savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Nesatur PVH Jā

Līguma garantija
Garantija 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2304023EN

