
Th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

pr
ov

id
ed

 in
 th

is
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

co
nt

ai
ns

 g
en

er
al

 d
es

cr
ip

tio
ns

 a
nd

/o
r t

ec
hn

ic
al

 c
ha

ra
ct

er
is

tic
s 

of
 th

e 
pe

rfo
rm

an
ce

 o
f t

he
 p

ro
du

ct
s 

co
nt

ai
ne

d 
he

re
in

.
Th

is
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

is
 n

ot
 in

te
nd

ed
 a

s 
a 

su
bs

tit
ut

e 
fo

r a
nd

 is
 n

ot
 to

 b
e 

us
ed

 fo
r d

et
er

m
in

in
g 

su
ita

bi
lit

y 
or

 re
lia

bi
lit

y 
of

 th
es

e 
pr

od
uc

ts
 fo

r s
pe

ci
fic

 u
se

r a
pp

lic
at

io
ns

.
It 

is
 th

e 
du

ty
 o

f a
ny

 s
uc

h 
us

er
 o

r i
nt

eg
ra

to
r t

o 
pe

rfo
rm

 th
e 

ap
pr

op
ria

te
 a

nd
 c

om
pl

et
e 

ris
k 

an
al

ys
is

, e
va

lu
at

io
n 

an
d 

te
st

in
g 

of
 th

e 
pr

od
uc

ts
 w

ith
 re

sp
ec

t t
o 

th
e 

re
le

va
nt

 s
pe

ci
fic

 a
pp

lic
at

io
n 

or
 u

se
 th

er
eo

f.
N

ei
th

er
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
SA

S 
no

r a
ny

 o
f i

ts
 a

ffi
lia

te
s 

or
 s

ub
si

di
ar

ie
s 

sh
al

l b
e 

re
sp

on
si

bl
e 

or
 li

ab
le

 fo
r m

is
us

e 
of

 th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

co
nt

ai
ne

d 
he

re
in

.

2024.10.4
1

Product data sheet
Characteristics

A9E21180
phase control relay iRCP - 8 A - 400 V 50/60Hz
- 1 OC

Galvenā
Range of product Acti9
Produkta nosaukums Acti9 iRC
Produkta vai
sastāvdaļas veids

Control relay

Ierīces īsais nosaukums iRCP
Ierīces pielietojums Phase control relay
Signal contacts
composition

1 C/O

Papildinošs
[Ie] rated operational current 8 A 250 V AC cos Phi = 1)
Lokālā signalizēšana Red LED for fault

It reports phase loss or reversal
Green LED for power on

Iestatījuma veids Rotary knob: asymmetry
Selected by wiring: measurement range

Tripping threshold 5...25 % of Us phase asymmetry
Hysteresis 5 %
Laika aiztures diapazons 0.3 s
Accuracy error +/- 10 %
[Us] rated supply voltage 400 V AC 50/60 Hz
Power consumption in VA 3 VA
Montāžas veids Fixed
Montāžas stiprinājums 35 mm symmetrical DIN rail
9 mm atstarpe 4
Augstums 88,1 mm
Platums 36 mm
Dziļums 67 mm
Neto svars 0,21 kg
Krāsa Balts
Connections - terminals Tunnel type terminals top or bottom) 6 1,5 mm² stingrs

Vide
IP aizsardzības pakāpe IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai -5…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai -40…80 °C

Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā 1
1. iepakojuma augstums 4,200 cm
1. iepakojuma platums 8,000 cm
1. iepakojuma garums 9,200 cm
1. iepakojuma svars 228,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips S02
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Vienību skaits 2. iepakojumā 36
2. iepakojuma augstums 15,000 cm
2. iepakojuma platums 30,000 cm
2. iepakojuma garums 40,000 cm
2. iepakojuma svars 8,590 kg

Piedāvājiet ilgtspēju
REACh regula REACh Deklarācija
Nesatur REACh SVHC Jā
ES RoHS direktīva Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus Jā
Nesatur dzīvsudrabu Jā
Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem Jā
WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu

savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija
Garantija 18 months


