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Product data sheet
Characteristics

TRV00121
Ethernet switchboard display FDM 121, 1
connected device, screen 96mm x 96mm, IP54
on front face

Galvenā
Ierīces īsais nosaukums FDM121
Produkta vai
sastāvdaļas veids

Display module

Aksesuāru / rezerves
daļu kategorija

Display and signalling accessory

Saderība ar MasterPact MTZ
MasterPact NW
MasterPact NT
Compact NSX
ComPact (ComPact NS630b...1600)
ComPact (ComPact NS1600b...3200)
PowerPact (PowerPact H)
PowerPact (PowerPact J)
PowerPact (PowerPact L)
PowerPact (PowerPact P)
PowerPact (PowerPact R)

Produkta nosaukums Enerlin'X FDM
Function of module Remote control

View network
Metering
Display alarm

Papildinošs
Vadības veids Tālvadība
Montāžas veids Flush mounting
Montāžas stiprinājums Surface mount with kit

Door cut-out
Ekrāna tips LCD screen with white backlighting
Ekrāna izšķirtspēja 128 x 128 pixels
View angle horizontal x vertical 60 x 30°
[Us] rated supply voltage 24&nbsp;V DC - 20...10 %
Strāvas patēriņš 21 mA
Standarti CE

CSA
UL

Augstums 96 mm
Platums 96 mm
Dziļums 33,6 mm
Accessory / separate part category Rezerves daļa ComPact NS630b...1600

Rezerves daļa ComPact NS1600b...3200

Vide
IP degree of protection IP53 priekšpuse:
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai -10…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai -40…85 °C

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā 1
1. iepakojuma augstums 5,803 cm
1. iepakojuma platums 10,275 cm
1. iepakojuma garums 10,375 cm
1. iepakojuma svars 244,5 g
Otrā iepakojuma vienības tips S03
Vienību skaits 2. iepakojumā 34
2. iepakojuma augstums 30 cm
2. iepakojuma platums 30 cm
2. iepakojuma garums 40 cm
2. iepakojuma svars 8967 g
Trešā iepakojuma vienības tips P12
Vienību skaits 3. iepakojumā 816
3. iepakojuma augstums 95 cm
3. iepakojuma platums 80 cm
3. iepakojuma garums 120 cm
3. iepakojuma svars 224208 g

Piedāvājiet ilgtspēju
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula REACh Deklarācija
ES RoHS direktīva Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu Jā
Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem Jā
Vides informācijas publiskošana Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu

savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Nesatur PVH Jā

Līguma garantija
Garantija 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2305023EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2305023EN

