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Product data sheet
Characteristics

LGYT1N05
Neutral terminal block, Linergy, screw and
screwless terminals, 5 holes, 1x25 mmÂ² + 4x4
mmÂ², with jumper

Galvenā
Diapazons "Linergy"
Produkta vai
sastāvdaļas veids

Terminal block

Aksesuāru / rezerves
daļu kategorija

Savienojuma piederums

Saderība ar Resi9 Sadalnes korpuss
Pragma Sadalnes korpuss
Kaedra Sadalnes korpuss
Sadalnes korpuss

Krāsa Zils

Papildinošs
Papildus aksesuāri / aprīkojums 1,0 x jumper
Sadalnes korpusa stiprinājums Iebūvējams

Virsmas
[In] nominālā strāva 63 A
[Ue] nominālais darbības spriegums 440 V AC
Savienojuma spaiļu skaits 1 neitrāla (screw and screwless terminals)ar5
Sadales bloka izejas 1 x 25 mm² priekš neitrāla

4 x 4 mm² priekš neitrāla
Savienojuma vieta Bezskrūvju spailes (neitrāla) , 4 x 6 mm² (semi-rigid)

Bezskrūvju spailes (neitrāla) , 4 x 4 mm² (elastīgs)
Skrūvju spailes (neitrāla) , 1 x 25 mm² (elastīgs)
Skrūvju spailes (neitrāla) , 1 x 16 mm² (stingrs)
Bezskrūvju spailes (neitrāla) , 4 x 6 mm² (stingrs)
Bezskrūvju spailes (neitrāla) , 4 x 4 mm² (elastīgs ar uzgali)
Skrūvju spailes (neitrāla) , 1 x 25 mm² (semi-rigid)

Brīvās vietas 1 for jumper to connect an other terminal block
Platums 26,8 mm
Augstums 45,5 mm
Dziļums 40,5 mm
Tirgus segments Maza reklāma

Dzīvojamais

Vide
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai -25…60 °C

Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā 1
1. iepakojuma augstums 3 cm
1. iepakojuma platums 11 cm
1. iepakojuma garums 15 cm
1. iepakojuma svars 45 g
Otrā iepakojuma vienības tips S03
Vienību skaits 2. iepakojumā 50
2. iepakojuma augstums 30 cm
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2. iepakojuma platums 30 cm
2. iepakojuma garums 40 cm
2. iepakojuma svars 2,95 kg
Trešā iepakojuma vienības tips P12
Vienību skaits 3. iepakojumā 400
3. iepakojuma augstums 45 cm
3. iepakojuma platums 80 cm
3. iepakojuma garums 120 cm
3. iepakojuma svars 38,6 kg

Piedāvājiet ilgtspēju
REACh regula REACh Deklarācija
Nesatur REACh SVHC Jā
ES RoHS direktīva Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus Jā
Nesatur dzīvsudrabu Jā
Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem Jā
WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu

savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Halogēnu satura veiktspēja Halogēnus nesaturošs produkts


