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Product data sheet
Characteristics

TMC2SL1
communication cartridge module, Modicon
M221, 1 serial line extension

Galvenā
Produkta sērija Modicon M221
Produkta vai
sastāvdaļas veids

Serial line cartridge

Produktu saderība Modicon M221C

Papildinošs
Integrated connection type Non isolated serial link - screw terminal block RS232

Non isolated serial link - screw terminal block RS485
Transmission rate 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) 15 m RS485

1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) 3 m RS232
Communication port protocol Non isolated serial link Modbus master/slave - RTU/ASCII or SoMachine-Network
Insulation Non-insulated between lines and internal logic
Augstums 41 mm
Dziļums 15 mm
Platums 35 mm
Neto svars 0,015 kg

Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā 1
1. iepakojuma augstums 3,569 cm
1. iepakojuma platums 4,742 cm
1. iepakojuma garums 6,985 cm
1. iepakojuma svars 30,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā 75
2. iepakojuma augstums 14,4 cm
2. iepakojuma platums 29,2 cm
2. iepakojuma garums 39,5 cm
2. iepakojuma svars 3,32 kg
Trešā iepakojuma vienības tips P12
Vienību skaits 3. iepakojumā 2400
3. iepakojuma augstums 105 cm
3. iepakojuma platums 120 cm
3. iepakojuma garums 80 cm
3. iepakojuma svars 111 kg

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Piedāvājiet ilgtspēju
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula REACh Deklarācija
ES RoHS direktīva Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās

saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus Jā
Nesatur dzīvsudrabu Jā
Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem Jā
Vides informācijas publiskošana Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
Nesatur PVH Jā

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1403017EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1403017EN

