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Product data sheet
Characteristics

LE1M35P7
TeSys LE - slēgts DOL starteris - 16 A - 230 V
maiņstrāvas spole - bez releja

Galvenā
Diapazons TeSys
Produkta nosaukums TeSys LE
Ierīces īsais nosaukums LE1M
Produkta vai
sastāvdaļas veids

Enclosed DOL starter

Ierīces pielietojums Standard
Utilisation category AC-3
Device composition Thermal overload relay ordered separately

Contactor
Earth terminal
Neutral terminal

[Ie] rated operational
current

16 A AC-3

[Uc] control circuit
voltage

230 V AC 50/60 Hz

Control type Spiedpoga start zaļš I
Spiedpoga stop/reset sarkans O

Papildinošs
Lokālā signalizēšana Darbojas: LED (dzeltens)
Cable entry number 2 ISO20 top

2 ISO25 top
2 Pg 13 top
2 Pg 21 top
2 ISO20 bottom
2 ISO25 bottom
2 Pg 13 bottom
2 Pg 21 bottom
2 Pg 16 top
2 Pg 16 bottom

Platums 78 mm
Augstums 160 mm
Dziļums 108 mm
Neto svars 0,6 kg

Vide
Materiāls ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
IP aizsardzības pakāpe IP65 atbilst IEC&nbsp;60529
Standarti IEC 60947-4-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai -5…40 °C
Vides raksturlielumi Standard environment
Produkta sertifikācija UKCA

Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā 1
1. iepakojuma augstums 11,7 cm
1. iepakojuma platums 8,2 cm
1. iepakojuma garums 16,5 cm
1. iepakojuma svars 440,0 g

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Otrā iepakojuma vienības tips S02
Vienību skaits 2. iepakojumā 6
2. iepakojuma augstums 15,0 cm
2. iepakojuma platums 30,0 cm
2. iepakojuma garums 40,0 cm
2. iepakojuma svars 3,095 kg

Piedāvājiet ilgtspēju
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula REACh Deklarācija
Nesatur REACh SVHC Jā
ES RoHS direktīva Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus Jā
Nesatur dzīvsudrabu Jā
Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem Jā
Vides informācijas publiskošana Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu

savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija
Garantija 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2107010
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2107010

