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Product data sheet
Characteristics

LA7K0064
Terminal block,TeSys K thermal overload
relays

Galvenā
Diapazons TeSys
Produkta vai
sastāvdaļas veids

Terminal block

Ierīces īsais nosaukums LA7K
Aksesuāru / rezerves
daļu kategorija

Savienojuma piederums

Montāžas stiprinājums Rail
Produktu saderība LR2K

LR7K

Papildinošs
Connections - terminals Screw clamp terminals 1 1,5…4 mm²ciets

Screw clamp terminals 2 1,5…4 mm²ciets
Screw clamp terminals 1 0,75…4 mm²elastīgs without cable end
Screw clamp terminals 2 0,75…4 mm²elastīgs without cable end
Screw clamp terminals 1 0,34…2,5 mm²elastīgs with cable end
Screw clamp terminals 2 0,34…1,5 mm²elastīgs with cable end

Tightening torque 0,8 N.M screw clamp terminals Philips No 2
0,8 N.m screw clamp terminals flat Ø 6 mm

Augstums 80 mm
Platums 45 mm
Dziļums 75 mm
Neto svars 0,1 kg
Daudzums komplektā Komplektā 10

Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā 1
1. iepakojuma augstums 7,500 cm
1. iepakojuma platums 6,000 cm
1. iepakojuma garums 4,800 cm
1. iepakojuma svars 51,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips S02
Vienību skaits 2. iepakojumā 50
2. iepakojuma augstums 15,000 cm
2. iepakojuma platums 30,000 cm
2. iepakojuma garums 40,000 cm
2. iepakojuma svars 2,724 kg

Piedāvājiet ilgtspēju
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula REACh Deklarācija
ES RoHS direktīva Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu Jā
Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS Deklarācija

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Informācija par RoHS izņēmumiem Jā
Vides informācijas publiskošana Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu

savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija
Garantija 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2211018
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2211018

