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Product data sheet
Characteristics

33696
Komunikācijas motora mehānisma modulis
(MCH), fiksēts ComPacT NS630b līdz NS1600,
380/415V AC 50/60Hz

Galvenā
Ierīces īsais nosaukums MCH
Produkta vai
sastāvdaļas veids

Motora mehānisms

Ierīces
lietojumprogramma

Automātiska atsperu uzlāde

Saderība ar ComPacT jaunā paaudze NS630b...1600 ķēdes
pārtraucējs

Kontroles veids Sazinoties
[Uc] vadības ķēdes
spriegums

380...415 V AC 50/60 Hz

Ķēdes pārtraucēja
montāžas režīms

Fiksēts

Ķēdes pārtraucēja
rāmja nominālā strāva

630 A
1000 A
800 A
1250 A
1600 A

Papildinošs
Vadības signāla veids Impulss

Uzturēta
Ķēdes pārtraucēja reakcijas laiks 60&Nbsp;Ms +/- 10 ms atvērts

60&nbsp;ms +/- 10 ms slēgts
Maksimālā darba frekvence <= 3 cikli minūtē
Maksimālais strāvas patēriņš VA 180 VA

Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā 1
1. iepakojuma augstums 6,5 cm
1. iepakojuma platums 12,5 cm
1. iepakojuma garums 18,0 cm
1. iepakojuma svars 1,364 kg

Piedāvājiet ilgtspēju
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
REACh regula REACh Deklarācija
ES RoHS direktīva Atbilst izņēmumiem
Mercury free Yes
RoHS exemption information Yes
Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu

savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2307034EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2307034EN
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Līguma garantija
Garantija 18 months


